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Введение

Техническая  информация  (ТИ)  предназначена  для  ознакомления,  изучения  и
практического  использования  в  проектных  работах  устройства  комплектного
распределительного с газовой изоляцией  (в дальнейшем - шкафы) серии КУ 35С и
содержит технические данные, сведения об устройстве, принципе работы изделия и
необходимые  сведения,  обеспечивающие  правильную  эксплуатацию  и  полное
использование технических возможностей изделия. 

Шкафы изготавливается по индивидуальным заказам, в которых оговариваются
количество  и  взаимное  расположение  шкафов  в  подстанции,  схемы  главных  и
вспомогательных  цепей  каждого  шкафа  и  другие  технические  характеристики
шкафов, элементов, схем управления.

Основным  документом,  согласно  которому  оформляется  заказ  на  шкафы,
является  опросной  лист,  выполненный  по  форме  завода-изготовителя  и
согласованный с заказчиком. 

Предприятие постоянно работает над повышением надежности и долговечности
шкафов, вносит в конструкцию изменения, а поэтому в конструкции, поставляемых
шкафов  могут  быть  некоторые  непринципиальные  отличия  от  описанных  в
настоящем ТИ. 

В  конструкторских  подходах  и  решениях  в  реализации   шкафов  соблюдена
патентная  чистота  продукции,  конструкторские  решения   защищены  авторскими
правами согласно действующего законодательства.

Настоящие  техническая  информация   устанавливают  требования   к  шкафам
внутренней установки, общепромышленного назначения и для поставки на экспорт в
страны c умеренным климатом, а также к выключателям встроенных в эти шкафы.

В  качестве  коммутационного  аппарата  в  КУ  35С  используются  выключатели
вакуумные.  В  качестве  изолирующей  среды  в  шкафу  используется  азот  (N2)  для
напряжений 10, 20 кВ, а также элегаз (SF6) для напряжений 35 кВ.

Настоящие  шкафы  предназначены  для  работы  в  сетях  переменного  тока,
классов напряжения 10, 20, 35 кВ частоты 50 Гц, на номинальные токи 630…3150 А и
номинальный  ток  отключения  20...31,5 кА  для  систем  с  изолированной  или
компенсированной нейтралью.

Шкафы  предназначены  для  работы  в  распределительных  устройствах  (РУ)
собственных  нужд  электростанций  всех  видов,  на  электрических  подстанциях,  в
электроустановках  промышленных  предприятий,  для  газокомпрессорных  станций,
метрополитенов и железных дорог.

В  части  воздействия  климатических  факторов  внешней  среды  шкафы  и
выключатели соответствуют исполнению У3 согласно ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

Перечень  документов,  на  которые  даны  ссылки  в  ТИ,  приведены  в
приложении A.

Схемы главных цепей шкафов  приведены :
-  для шкафов номинального напряжения 10, 20 кВ  - в приложении Б.

         -  для шкафов номинального напряжения 35 кВ        - в приложении В.
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Структура условного обозначения серии при заказе: 

       КУ 35С -       У  3

                      категория размещения по ГОСТ 15150;

             климатическое исполнение по ГОСТ 15150; 

             класс напряжения по ГОСТ 1516.1-76

             торговая марка шкафов.     

Пример записи обозначения шкафов при заказе:

 Шкафы серии КУ 35С класса напряжения 10 кВ :

-   для общепромышленных нужд:  КУ 35С-10 У3  ТУ У 27.1-34704105-17:2014;

 Шкафы серии КУ 35С класса напряжения 35 кВ :

-   для общепромышленных нужд:  КУ 35С-35 У3  ТУ У 27.1-34704105-17:2014;

Структура условного обозначения типоисполнения шкафа  с
выключателем при оформлении заказа:

     ШВВ –      - 31,5 -     -      -  У3  

                                                      

                                                       климатическое исполнение и категория
                                                       размещения; 

                                                    номинальный ток шкафа, А;

                                           номер схемы главных цепей, согласно
                                                     Приложению Б или В (35кВ).                                 

                                                   номинальный ток отключения выключателя, кА;

    номинальное напряжение, кВ;

                                                     шкаф с выключателем вакуумным.

Пример записи шкафа  серии КУ 35С  типоисполнения ШВВ при его заказе:

-  шкаф  с  выключателем  вакуумным  на  номинальное  напряжение  35  кВ,

номинальный  ток  1250 А,  номинальный  ток  отключения  31,5  кА,  выполненный  по
схеме главных цепей 01, для общепромышленных нужд:

“Шкаф  ШВВ-35-31,5-01-1250 У3   ТУ У 27.1-34704105-17:2014 ”.
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         1 Технические требования
1.1 Шкафы  соответствуют требованиям технических условий (ТУ), а во всём не

оговоренном  –  требованиям  ГОСТ  14693,  ПУЭ,  а  коммутационные  аппараты,
устанавливаемые в шкафах  серии КУ 35С соответствуют требованиям ТУ, ГОСТ 687.
Кроме  того,  шкафы   серии  КУ  35С  и  коммутационные  аппараты  соответствуют
комплекту конструкторской документации, утвержденному в установленном порядке
и   изготавливаться по  системе  обеспечения  качества  в  соответствии  с   ISO
9001:2001.

1.2 Шкафы выполняються:                                       
а)    по схемам главных цепей, приведенных:
- для шкафов классов напряжения 6 (10), 20 кВ - в приложении Б;
- для шкафов классов напряжения 35 кВ            - в приложении В.
б)  по  схемам  вспомогательных  цепей  шкафы   выполняются  с

микропроцессорными устройствами управления и защиты типов МРЗС-05, SPAC 810,
REF, SEPAM 1000, MICOM и др.

1.2.1 По  согласованию  с  предприятием-изготовителем  допускается
изготовление шкафов по нетиповым схемам главных и вспомогательных цепей. 
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        1.3   Основные параметры и  размеры  шкафов.
1.3.1 Основные параметры шкафов  соответствуют:

    - для шкафов с номинальным напряжением 6 (10), 20 кВ - указанным в таблице 1;
    - для шкафов с номинальным напряжением 35 кВ - указанным в таблице 2.
     
     Таблица 1

Наименование параметра и размера
Единица
измерения Значение параметра

1. Номинальное напряжение кВ 6, 10, 20

2. Номинальный ток главных цепей шкафов А 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

3. Частота Гц 50

4. Номинальный ток сборных шин А 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

5. Номинальный ток отключения
коммутационного аппарата встроенного в
шкаф:
-  при номинальном напряжении 6, 10 кВ 
-  при номинальном напряжении 20 кВ

кА
20, 25, 31,5, 40
20, 25, 31,5, 40

6. Ток термической стойкости для промежутка
времени, 3с:
-  при номинальном напряжении 6, 10 кВ 
-  при номинальном напряжении 20 кВ

кА
20, 25, 31,5, 40
20, 25, 31,5, 40

7. Номинальный ток электродинамической
стойкости главных цепей шкафов:
-  при номинальном напряжении 6, 10 кВ 
-  при номинальном напряжении 20 кВ

           кА
50, 63, 80, 100
50, 63, 80, 100

8. Номинальное абсолютное давление газа
при 20°С в герметизированных отсеках

кПа 120

8а. Минимальное абсолютное давление газа кПа 100

8б. Параметры газа  при 20°С в:
- объем1)

- масса1) 
м3

кг
0,35…0,55
4,3…6,8

9. Вероятная годовая утечка газа %, не более 0,1

10. Норма влажности газа (объемная норма) ppm, не более 150

11. Номинальное напряжение  цепей
защиты, управления и сигнализации:
     - переменного тока
     - постоянного (выпрямленного) тока

В

                   

220
110; 220

12. Номинальное напряжение  цепей
освещения и блокировок:
     - переменного тока
     - постоянного  (выпрямленного)  тока

В
12; 127; 220
12; 110; 220

13. Механический ресурс вакуумного в-ля циклов, ВО 10000

14. Ресурс по коммутационной стойкости
вакуумного выключателя:
- при номинальном токe
- при коммутации тока отключения 

циклов, ВО
10000

30

15. Габаритные размеры:
    - ширина
    - глубина
    - высота

           мм

               
                    500; 8002)             
        1050; 12003); 14004), 15505)

2250      

16. Масса кг 530…8801)

Примечание  - Токи  термической  и  электродинамической  стойкости
трансформаторов тока - в соответствии с их техническими характеристиками.
   1) Зависит от схемы главных цепей шкафа;
   2) Для шкафов с I ном= 1600...3150А и шкафов схем 37...39;
   3) Для шкафов с I ном= 630...1250А схем 4, 5, 7, 11...14, 18... 21, 23, 24, 26, 27, 29;
   4) Для шкафов с I ном=1600... 3150А;
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   5) Для шкафов с I ном=1600...3150А схем 4, 5, 7, 11...14, 18...21, 23, 24, 26, 27, 29.
Таблица 2

Наименование параметра и размера
Единица
измерения

Значение
параметра

1. Номинальное напряжение кВ 35

2. Номинальный ток главных цепей шкафов А 630, 1250, 1600, 2000, 2500

3. Частота Гц 50

4. Номинальный ток сборных шин А 1250, 1600, 2000,  2500

5. Номинальный ток отключения
коммутационного аппарата встроенного в шкаф 

кА 20, 25, 31,5

6. Ток термической стойкости для промежутка
времени, 3с

кА 20, 25, 31,5

7. Номинальный ток электродинамической
стойкости главных цепей шкафов                кА 50, 63, 80

8. Номинальное абсолютное давление газа при
20°С в герметизированных отсеках

кПа 120

8а. Минимальное абсолютное давление газа кПа 100

8б. Параметры газа  при 20°С в:
- объем1)

- масса1)

м3

              кг
0,35…0,55
4,3…6,8

9. Вероятная годовая утечка газа %, не более 0,1

10. Норма влажности газа (объемная норма) ppm, не более 150

11. Номинальное напряжение  цепей защиты,
управления и сигнализации:
     - переменного тока
     - постоянного (выпрямленного) тока

В

                   
                      
                220
             110; 220

12. Номинальное напряжение  цепей  освещения
и блокировок:
     - переменного тока
     - постоянного  (выпрямленного)  тока В

12; 127; 220
12; 110; 220

13. Механический ресурс вакуумного в-ля циклов, ВО 10000

14. Ресурс по коммутационной стойкости
вакуумного выключателя:
- при номинальном токe
- при коммутации тока отключения 

циклов, ВО
10000

30

13. Габаритные размеры:
    - ширина
    - глубина
    - высота

             мм
600; 8002)

1500; 16003)

2400

14. Масса кг       880…9001)

Примечание  - Токи  термической  и  электродинамической  стойкости
трансформаторов тока - в соответствии с их техническими характеристиками.

1)    Зависит от схемы главных цепей шкафа;
2)    Для шкафов с I ном= 1600... 2500А и шкафов схем 34...40;
3) Для шкафов с I ном= 1600... 2500А.
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         1.4  Классификация и характеристики шкафов
         1.4.1 Классификация исполнений шкафов  соответствует таблице 4.

Таблица 4
Наименование показателя классификации Исполнение
1. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 Нормальная изоляция

2. Наличие изоляции токоведущих частей Изоляция в среде газа.
Тип изолирующего газа:
10, 20 кВ  -  N2 (азот)
35 кВ  -  SF6 (элегаз)

3. Наличие выдвижных элементов в шкафах Без выдвижных элементов

4. Вид линейных высоковольтных присоединений Кабельные

5.  Условия обслуживания
-  шкафы с номинальным напряжением 10, 20 кВ 
-  шкафы с номинальным напряжением 35 кВ

С односторонним обслуживанием
С двусторонним обслуживанием

6.  Степень защиты по ГОСТ 14254 IP65 – высоковольтные отсеки
IP40 – каркас (внешняя оболочка)
шкафа

7.  Высота установки шкафа при эксплуатации по
ГОСТ 15150 стандартная *

 
 до 1000 м

8. Вид основных шкафов в зависимости от
встроенной аппаратуры и присоединения.

 ШВВ    - с выключателем вакуумным
 ШШР   - с шинным разъединителем
 ШТН    - с трансформаторами
напряжения
 ШГВ    -  глухого ввода
 ШКС    - с кабельными сборками
 ШЗ       - с заземлителем сборных шин

9.  Вид управления  Местное, дистанционное

10.  Вид поставки -  отдельными шкафами;
-  полностью смонтированными и  
отрегулированными блоками до двух
шкафов

Примечание:  *Допускается  установка  на  других  отметках  высоты  по
согласованию с предприятием-изготовителем.

1.4.2 Номинальные  значения  климатических  факторов  по  ГОСТ  15543.1  и
ГОСТ 15150, при этом:

   1) верхнее рабочее и эффективное значение температуры окружающего шкаф
воздуха   плюс 40°С; 

 2)  нижнее  рабочее  значение  температуры  окружающего  воздуха   для
исполнения У3 -  минус 25°С. При более  низких температурах необходим подогрев
помещения РУ; 

  3) среднесуточная  и среднемесячная относительная  влажность  окружающего
шкафы воздуха — не более 90%.

   4) Шкафы предназначены для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м.
 1.4.3 Шкафы не предназначены:

     - для работы в помещениях, опасных в отношении пожара или взрыва;
     - для работы в помещениях, среда которых содержит газы, испарения, химические
отложения, токопроводящую пыль в концентрациях, снижающих параметры изделий
в недопустимых пределах.
    1.4.4 Материалы  и  комплектующие  изделия,  применяемые  для  изготовления
шкафов  приняты техническим контролем и соответствуют действующим стандартам
и техническим условиям.
        1.4.5 Энергопотребление при обогреве шкафа должно быть не более 150 Вт.
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         1.5 Конструктивные требования
1.5.1  Шкафы  обладают  достаточной  механической  прочностью,

обеспечивающей нормальные условия работы и транспортирования без каких-либо
остаточных деформаций или повреждений, препятствующих их нормальной работе,

выдерживают не менее указанного  в  ГОСТ 14693, ГОСТ 687 числа циклов работы
элементов, установленных в шкафу.

1.5.2 Материалы  и  комплектующие  изделия,  применяемые  для  изготовления
шкафов,  приняты  службой  технического  контроля  и  соответствуют  действующим
стандартам и техническим условиям.

1.5.3 Комплектующая  аппаратура  в  шкафах   соответствует  стандартам  или
техническим условиям на эту аппаратуру. 

1.5.4  Базовая конструкция шкафа
1.5.4.1 Конструкция  шкафов  на  номинальное  напряжении  6,  10,  20  кВ  (см.

Рисунок Г.1 Приложения Г) выполнена из:
-  отсека релейной аппаратуры Г; 
-  герметичного  отсека  выключателя  и  сборных  шин  А,  установленного  на

несущей рамной конструкции;

-  отсека кабельных присоединений В.

При  этом  внешние  стенки,  фасадные  двери  и  панель  кабельного  отсека
образуют каркас шкафа. 

1.5.4.2 Конструкция шкафов на номинальное напряжении 35 кВ (см. Рисунок Д.1

Приложения Д) выполнена из:
-  отсека релейной аппаратуры Г;
- двух  герметичных отсеков - отсека выключателя Б и отсека сборных шин А,

установленных на несущей рамной конструкции;

- отсека кабельных присоединений В.

При  этом  внешние  стенки,  фасадные  двери  и  панель  кабельного  отсека
образуют каркас шкафа. 

1.5.6 Герметизация  внешних  подсоединений  между  герметичными  отсеками
осуществляется с помощью уплотнений, установленных в местах монтажа проходных
втулок и съемных перегородок. 

1.5.7 Герметичные  отсеки  имеют  срывные  клапаны  сброса  избыточного
давления  продуктов  горения  при  возникновении  к.з.   При  этом  сброс  газа  при
аварийном режиме к.з. осуществляется:

-  для  шкафов  номинальном  напряжении  6,  10,  20  кВ  (см.  Рисунки  Г.4
Приложения Г) - вверх в пространство над шкафом;

- для шкафов номинальном напряжении 35 кВ (см. Рисунки Д.4, Д.5 Приложения
Д): из герметичного отсека выключателя Б - вверх, в пространство над шкафом; из
герметичного отсека сборных шин А -  вниз, в кабельный полуподвал или приямок в
фундаменте;

   1.5.8 В  герметичном отсеке  А  (см.  Рисунок  Г.1  Приложения  Г) шкафов
номинального напряжения  6, 10, 20 кВ размещены:

       -  полюса вакуумного выключателя; 
       -  проходные втулки сборных шин, кабельных и высоковольтных присоединений;

       -  отпайки сборных шин и ошиновка отсека;

       -  трехпозиционный заземляющий разъединитель (ЗР).

    При этом приводы выключателя и ЗР  установлены с внешней стороны каркаса
герметичного  отсека.  Доступ  к  приводу  выключателя  и  ЗР,  а  также   элементам
управления  обеспечивается из фасадной стороны шкафа. 

     1.5.9  В  герметичных отсеке  сборных  шин  А (см.  Рисунок  Д.1  Приложения  Д)

шкафов номинального напряжения  35 кВ размещены :

       - проходные втулки,

       - сборные шины, отпайки сборных шин и ошиновка отсека
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       - трехпозиционный заземляющий разъединитель (ЗР). 
      В герметичном отсеке выключателя Б шкафов номинального напряжения  35 кВ
размещены :
    -  полюсы  вакуумного  выключателя  или  трансформаторы  тока  опорного  типа,  в
зависимости от схемы главных цепей шкафа;
      -  проходные кабельных и других высоковольтных присоединений;
   При  этом  приводы  выключателя  установлены  с  внешней  стороны  каркаса
герметичного  отсека.  Доступ  к  приводу  выключателя  и  ЗР,  а  также   элементам
управления обеспечивается из фасадной стороны шкафа. 
      1.5.10 Трансформаторы тока нулевой последовательности 3 (ТТНП) (см. Рисунок
Г.4  Приложения  Г  и  Рисунки  Д.4,  Д5  Приложения  Д),  при  их  наличии,
устанавливаются вне шкафа, а именно, на кронштейне 4 в кабельном полуподвале.
Кабельные хомуты 2, ТТНП 3 и кронштейн 4 — входят в комплект поставки шкафа.
Установка  производится по месту эксплуатации силами монтажной организации.
     Тип и количество ТТНП согласовываются с предприятием-изготовителем шкафов
при  оформлении  опросного  листа  заказа,  на  основании  данных  полученных  от
заказчика.
   1.5.11 В  кабельном  отсеке  (см.  Рисунок  Г.1  Приложения  Г  и  Рисунки  Д.1
Приложения  Д) находиться:  трансформаторы  тока  1  (ТТ),  ограничители
перенапряжений (ОПН) 3, элементы крепления ТТ и силовых кабелей. 
        Доступ в кабельный отсек  осуществляться :
      - для шкафов  номинального напряжения 6, 10, 20 кВ - через съемную панель с
фасадной стороны  шкафа, (см. Рисунок Г.1 Приложения Г).
       - для шкафов номинального напряжения 35 кВ - через съемную панель с задней
стороны  шкафа, (см. Рисунок Д.1 Приложения Д).

В  качестве  базового  решения  ТТ приняты   трансформаторы   типа  KSOH
компании RITZ, Германия.

По согласованию с предприятием–изготовителем могут быть применены другие
типы ТТ.

1.5.12 Трансформаторы  напряжения  находятся  в  верхней  части  шкафа  (см.
Рисунок Г.1 Приложения Г и Рисунок Д.1 Приложения Д) , тип трансформаторов - по
согласованию с предприятием–изготовителем.

1.5.13  В  отсеке  релейной  аппаратуры  находиться  элементы  и  аппаратура
релейной  защиты  и  автоматики.  Измерительные  приборы  находиться  на  верхней
фасадной  двери  отсека.  Дверь  отсека  имеет  замки  для  запирания  и  элемент
фиксации двери в открытом положении. 

Конструкция отсека  обеспечивает возможность ввода контрольных кабелей как
снизу, так и сверху.
      1.5.14 Ошиновка шкафов  выполнена из медных шин. Вся ошиновка находится в
газовой изоляции и не требует обслуживания (подтягивания контактных соединений,
очистки от загрязнений и пр.) на протяжении всего срока службы изделия.
     1.5.15 Связь шкафов по сборным шинам,  а также связь между герметичными
высоковольтными  отсеками  (отсеком  сборных  шин  А  и  отсеком  выключателя  Б)
шкафов номинального напряжения 35 кВ,  осуществляется  с помощью медных шин
круглого сечения. 
       1.5.16 По условиям обслуживания:
   -  для  шкафов  номинального напряжения  6,  10,  20  кВ  –  одностороннего
обслуживания;
        -   для шкафов номинального напряжения 35 кВ  –  двустороннего обслуживания.

1.5.17 Шкафы  обладают  достаточной  механической  прочностью,
обеспечивающей нормальные условия работы и транспортирования без каких-либо
остаточных деформаций или повреждений, препятствующих их нормальной работе.

Стойкость  шкафов  с  коммутационными  аппаратами  к  механическим
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воздействиям  окружающей  среды   должна  соответствовать   группе  условий
эксплуатации М6 по ГОСТ 17516.1.                                                           

1.5.18 Защитные  металлические  покрытия  соответствуют  требованиям  ГОСТ
9.301, ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.306. 

Группа условий эксплуатации покрытий - 3 по ГОСТ 15150.       
      1.5.19 Элементы конструкции герметичных отсеков шкафа выполнены из листов
нержавеющей стали.

Элементы  фасада  выполнены  из  стального  листа  с  использованием
порошкового покрытия. Цвет покрытий  одинаков   для всех шкафов одного и того же
заказа. 

Все  остальные  элементы  каркаса  шкафа  выполнены  из  стального  листа  с
алюцинковым покрытием.

1.5.20 Главные цепи вакуумного выключателя не требуют  обслуживания, смазки
или  регулировки  на  протяжении  всего  строка  службы  или  окончания
коммутационного  ресурса  и  находятся  в  герметичном  резервуаре  с  газовой
изоляцией. 

1.5.21 Класс контактных соединений главных цепей  2  по ГОСТ 10434.  
Класс  контактных  соединений  вспомогательных  цепей  -  в  зависимости  от

присоединяемой комплектующей аппаратуры - 2 или 3 по ГОСТ 10434.
1.5.22 Все резьбовые соединения имеют защиту от самоотвинчивания.

         1.5.23 Высоковольтные  присоединения.
     1.5.23.1 Присоединение  ТН,  ОПН  и  сборных  шин  производиться  к  проходным
изоляторам с внутренним конусом через штекерную систему. Типоразмер конуса – 2
или 3 согласно DIN EN 50181.
       1.5.23.2 Присоединение силовых кабелей осуществляется с помощью кабельных
адаптеров. При этом присоединение кабельных адаптеров выполняется:
        1)  для шкафов номинального напряжения 6, 10, 20 кВ — к проходным втулкам с
внутренним или наружным штекерным конусом;
    2)  для  шкафов  номинального  напряжения  35  кВ  —  к  проходным  втулкам  с
внутренним штекерным конусом согласно DIN EN 50181.
         Кабельные адаптеры и монтажные материалы для их разделки - не входят
в комплект поставки шкафов. 
    Вид  штекерного  конуса  для  подключения  кабельного  адаптера,  а  также
типоразмер  и количество  - согласовываются  с  заводом-изготовителем  шкафов  при
оформлении опросного листа заказа, на основании данных полученных от заказчика,
а именно: типа, количества и сечения жил присоединяемых высоковольтных кабелей.

1.5.23.1 При отсутствии присоединений – проходные изоляторы закрываются с
помощью  изоляционных  крышек  с  соответствующим  типоразмером  штекерного
конуса.

1.5.24  Конструкция  шкафа  обеспечивает  возможность  ввода  одножильных
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена – снизу, или сверху в зависимости от
схемы главных цепей шкафа.

Максимально количество и сечение подсоединяемых кабелей - по согласованию
с предприятием-изготовителем данных шкафов.

1.5.25 Двери  шкафов   отсека  релейной  аппаратуры  плавно,  без  заеданий
открываться и  поворачиваться  на  угол  не  менее  135°, а  также  открываться  одним
ключом.

1.5.26 Корпуса  шкафов  при  монтаже  РУ  крепятся  и  заземляются  на
металлические закладные элементы с помощью болтового крепежа М10. 

1.5.27 Усилие  при  оперировании  с  разъемными  контактами  соединений
вспомогательных цепей - не более  147 Н (15кГс).

1.5.28 Во  всех  шкафах  в  местах  подсоединения  силовых  кабелей  к  отсеку
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выключателя  установлены  проходные  втулки  с  функцией  датчика  сигнала  для
индикатора  наличия  напряжения,  который  находится  на  верхней  фасадной  двери
отсека  релейной  аппаратуры.  Связь  такой  втулки  с  индикатором  должна
осуществляться специальным кабелем. 

1.5.29 Заземление  токоведущих  элементов  шкафов  выполнено  по  схемам
главных  цепей  с  помощью  трехпозиционного  заземляющего  разъединителя  с
моторным   приводом. 

1.5.30 Усилие  на  рукоятке  ручного  привода  заземляющего  разъединителя  и
рукоятке  заводки  включающих  пружин  привода  выключателя  - не  более  245 Н  (25
кГс).

1.5.31 Во  всех  шкафах  с  вакуумными  выключателями   с  целью  ограничения
уровня коммутационных перенапряжений  устанавливаются ОПН. 

1.5.32 Дуговая  защита  выполняется  на   фототиристорах.  По  согласованию  с
предприятием-изготовителем может быть выполнен другой вид защиты, в частности
оптоволоконной, типа: «Орион-ДЗ»,  «Овод-М», «Дуга-О», «Дуга –МД» и других.
    1.5.33  Подъемно-транспортные  операции  с  шкафами  (блоками  шкафов)  в
упакованном виде  осуществляются согласно требований манипуляционных знаков и
только в вертикальном положении.
        После распаковки отдельные шкафы (блоки шкафов) транспортируются к месту
монтажа только в вертикальном положении с помощью вилочного  погрузчика. При
этом  высота  дверных  проемов,  или  других  строительных  элементов  здания  РУ,
должна обеспечивать  возможность беспрепятственного  транспортирования шкафов
вилочным погрузчиком (блоков шкафов) к месту установки.
        1.5.34 Установка шкафов (блоков шкафов) в помещении РУ осуществляется на
закладную раму (см. Рисунок Г.2 Приложения Г и Рисунок Д.2 Приложения Д).  
         Закладные рамы в комплект поставки шкафов — не входят.   
         Для обеспечения возможности правильного монтажа шкафов в секции РУ и их
дальнейшей нормальной  эксплуатации,  точность  изготовления  закладных  рам
должна быть:
-  по высоте — не более ±1 мм;
-  по  плоскостности — не  более 1 мм на  1м длины рамы  и не  более 2 мм по всей
длине рамы;
-  выступание верхней плоскости рамы над отметкой чистового пола РУ — 1...3 мм.
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      1.6 Показатели надёжности
   1.6.1 Шкафы   должны  иметь  показатели  надёжности  согласно  ГОСТ  14693,  а
коммутационные аппараты согласно ГОСТ Р 52565.
  1.6.2  Срок  службы  шкафов  до  списания не  менее  30  лет  при  условии
своевременной замены комплектующей аппаратуры, срок службы которой менее 30
лет  и  при  проведении  технического  обслуживания  шкафов  в  соответствии  с
инструкцией по эксплуатации на изделие.
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           1.7    Маркировка.
          1.7.1 Каждый  шкаф и коммутационный аппарат имеют табличку.
          1.7.2 На табличке каждого шкафа  имеется следующее: 
          - товарный знак предприятия-изготовителя;
          - тип изделия;
          - заводской номер;
          - номинальное напряжение в киловольтах;
          - номинальный ток главных цепей в амперах;
          - масса в килограммах;
          - обозначение настоящих технических условий;
          - дата изготовления.   
          1.7.3 На фасадной, тыльной сторонах шкафов имеются таблички с порядковым
номером шкафов в подстанции.
    1.7.4  На  дверях  или  съемных  крышках  отсеков  шкафа  нанесены  знаки
безопасности «Осторожно! Электрическое напряжение» по  ГОСТ  12.4.026 согласно
требований конструкторской документации.
      1.7.5 Транспортная  маркировка  -  по  ГОСТ  14192.    При  этом,   на  ящиках
наносятся  манипуляционные  знаки  (№  1;  9;  11,  12,  14),  а  также  основные  и

дополнительные  информационные  надписи  по  реквизитам заказчика  и  данным

предприятия-изготовителя. 
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      1.6 Показатели надёжности

   1.6.1 Шкафы   должны  иметь  показатели  надёжности  согласно  ГОСТ  14693,  а
коммутационные аппараты согласно ГОСТ 687.

  1.6.2  Срок  службы  шкафов  до  списания не  менее  30  лет  при  условии
своевременной замены комплектующей аппаратуры, срок службы которой менее 30

лет  и  при  проведении  технического  обслуживания  шкафов  в  соответствии  с
инструкцией по эксплуатации на изделие.
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           1.9 Комплектность
           1.9.1 В комплект поставки входят:

1) шкафы  или  блоки  из  2-х  шкафов  полной  заводской  готовности,  в  объеме
заказа;

2) монтажные материалы и приспособления, запасные части в соответствии с
ведомостью ЗИП;              

3) эксплуатационная документация (ведомость эксплуатационных документов,
ведомость  ЗИПов,  паспорт,  руководство  по  эксплуатации,  эксплуатационные
документы комплектующих изделий и компонентов) в 1-м экземпляре.            

 Схемы  монтажные  и  принципиальные  электрические,  опросный  лист  в  2-х
экземплярах.
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2 Требования безопасности и охраны окружающей среды
2.1 Шкафы  соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0, 
ГОСТ 12.2.007.3,  ГОСТ 14693,  при этом:
1)  при  возникновении  внутри  шкафа  открытой  электрической  дуги,  конструкция

шкафов обеспечивает локализацию аварии в пределах монтажной единицы за время
срабатывания защиты по ограничению времени действия дуги не более 0,2с;

2)  конструкция  шкафов  обеспечивает  защиту  обслуживающего  персонала  от
случайного  прикосновения  к  токоведущим  и  подвижным  частям,  заключенным  в
оболочку  в  соответствии  со  степенью  защиты  по  таблице  2,  а  также  защиту
находящегося в зоне обслуживания персонала от воздействия электрической дуги, в
случае  дугового   короткого  замыкания  внутри  шкафа,  при  этом  выброс  продуктов
горения  локализуется,  см.  Рисунок  Г.4,  Г.5   Приложения  Г  и  см.  Рисунок  Д.4,  Д.5
Приложения Д (для шкафов номинального напряжения 35кВ).

3)  вероятность  возникновения  пожара  в  шкафах  не  превышает  10
-6
 в   год  по

ГОСТ 12.1.004;              
4)  шкафы  не   создают  радиопомех,  а  также  вредных  для  персонала  и

окружающей среды шумов, вибраций, выбросов  и  соответствующим испытаниям их
не подвергают; 

5)  требования  безопасности  к  конструкции  коммутационных  аппаратов
соответствуют  ГОСТ  687,   и  ГОСТ  12.2.007.3.  Конструкция  привода  вакуумного
аппарата  обеспечивает  защиту  обслуживающего  персонала  от  соприкосновения  с
находящимися под напряжением частями или приближения  к ним

2.2 В  шкафу,  в  зависимости  от  назначения,  предусмотрены  блокировки
указанные в ГОСТ12.2.007.4  применительно к шкафу , в том числе:

-  блокировку,  не  допускающую  включения  или  отключения  заземляющего
разъединителя при включенном выключателе главной цепи;

-  блокировку,  не  допускающую  включения  выключателя  при  промежуточном
положении  заземляющего  разъединителя  (между  положением  «отключено»  и
«включено»).

2.3 Контроль  давления  газа   внутри  герметичных  отсеков  шкафов  в  период
эксплуатации  осуществляться с помощью встроенных мониторов плотности элегаза.

Количество приборов - по 1шт. на каждый герметичный отсек 
Приборы  установлены  таким  образом,  что  визуальный  контроль  показаний

осуществляться с коридора обслуживания РУ.
2.4 Проверка  шкафов  на  герметичность  отсеков   производится  с  помощью

детектора  утечки  газа  производства  компании  DILO,  Германия,  или  аналогичных
приборов.
   2.5 Персоналу,  обслуживающий  шкафы,  необходимо  выполнять  требования
«Правил  безопасной  эксплуатации  электроустановок  потребителей»,  «Правил
безопасной эксплуатации установок»,  ПТЭ и ПТБ, ПТЭЭЭ и С, ПУЭ.

2.6 При работе  с элегазом необходимо учитывать, что элегаз - газ без цвета и
запаха, в пять раз тяжелее воздуха, не токсичен, не горюч, не поддерживает горения,
не  взрывоопасен,  не  образует  взрывоопасных  примесей,  химически  инертен,
физиологически безвреден, кумулятивным свойством не обладает.  

Класс опасности элегаза 4 по ГОСТ 12.1.007-76. 
Опасность  работы  с  чистым  элегазом  обусловлена  особенностью  элегаза

заполнять углубления (траншеи, кабельные каналы, закрытые помещения), вытесняя
из них воздух и тем самым, создавая в них атмосферу, непригодную для дыхания.

2.7 Предельно  допустимая  концентрация  (ПДК)  в  воздухе  рабочей  зоны
производственных помещений и в РУ у потребителя составляет ПДК р.з.=5000мГ/м

3
.

(«Сборник  законодательных  нормативных  и  методических  документов  для
экспертизы воздухоохранных мероприятий» (Л.; Госкомгидромет, 1986), список 3086-
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84, 2847-83 с дополнениями).
2.8 Возможные случаи утечки элегаза у потребителя (см. Л Приложения А):
- потери элегаза из-за ошибок персонала при монтажных работах и подготовке

оборудования к эксплуатации;
- утечка элегаза при нормальной  эксплуатации оборудования (вероятная утечка

элегаза из шкафа данной серии не более 0.1% в год);
- потери при к.з. с выделением  продукта  разложения элегаза  при локализации

выбросов шкафов.
2.9 Помещения должны быть оборудованы вентиляцией  согласно СНиП 2.04.05

с забором  воздуха  из  нижнего  уровня.  Во  всем неоговоренном  помещение  должно
соответствовать требованиям ПУЭ и ПТЭЭЭ и С.

2.10 Следует  предусмотреть  возможность  вентилирования  помещений,
проходов, шахт, спусков и т.д., расположенные под помещением РУ  и связанные  с
ним. 

2.11 Контроль  за  содержанием  вредных  веществ  в  воздухе  рабочей  зоны  и
физических  факторов  в  помещении  РУ  осуществляет  потребитель.  Периодичность
контроля согласуется с органами госсанэпидемнадзора и проводится не реже 1 раза
в год.

2.12 В  случае  аварийного  выброса  элегаза  с  продуктами  разложения
обслуживающему персоналу необходимо покинуть  помещение РУ. 

После  снижения  концентрации  выброса  до  значений  допустимой  ПДК,
необходимо  произвести  очистку шкафа,  в  котором  произошла  нештатная  ситуация
от продуктов распада элегаза (в виде отложений пыли). 

Очистку  необходимо  выполнять  с  помощью  специального  пылесоса,
оборудованного  фильтрами  для  нейтрализации  продуктов  распада  элегаза  в
отдельности.

Обслуживающий  персонал  при  этом  должен  быть  защищен  от  их  вредного
воздействия    средствами  индивидуальной  защиты.  Средства  индивидуальной
защиты  должны  включать  в  себя  респиратор,  спецодежду,  защищающую  от
попадания  на  тело  твердых  продуктов  разложения  элегаза  (в  виде  пыли),  особое
внимание также должно быть уделено защите глаз.
    2.13 Для  возобновления  работы  РУ  после  аварийного  режима  рекомендуется
обратится в службу сервисного обслуживания предприятия-изготовителя.
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3 Транспортирование и хранение
3.1 Шкафы  могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным   или

морским транспортом (в трюмах).
      3.2 Условия транспортирования и хранения, допустимый срок хранения шкафов  и
ЗИП  в  упаковке  и  консервации  предприятия-изготовителя  до  ввода  шкафов  в
эксплуатацию - по  ГОСТ 23216, ГОСТ 15150 приведены в таблице 5.  

3.3 Способ  закрепления  на  период  транспортирования  демонтированных  и
подвижных частей шкафов в соответствии с  КД.
     3.4 Размещение и выгрузка шкафов должны проводиться только в вертикальном
положении грузоподъемными механизмами с учетом массы “Брутто” груза с учетом
требований манипуляционных знаков, указанных  на  таре.
     После распаковки отдельные шкафы (блоки шкафов) транспортируются к месту
монтажа  только в вертикальном положении с помощью вилочного  погрузчика.
При этом высота дверных проемов, или других строительных элементов здания РУ,
должна обеспечивать  возможность беспрепятственного  транспортирования шкафов
(блоков шкафов) вилочным погрузчиком к месту установки.

3.5 Размещение  и  крепление  шкафов  на  железнодорожных  платформах  и  в
трюмах  морских  судов  должны  осуществляться  в  соответствии  с  техническими
условиями  погрузки  и  крепления  грузов,  утвержденными  соответствующими
ведомствами.

3.6 Срок хранения шкафов  и ЗИП в упаковке и консервации производителя – 2
года  со дня отгрузки.

3.7  При  хранении  шкафов  и  запасных  частей  больше  срока,  в  п  3.6
потребителю  необходимо  провести  переконсервацию  своими  силами  в
соответствии с ГОСТ 23216.    
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4 Указания по эксплуатации, ремонту и утилизации
4.1 Эксплуатация  и  ремонт  шкафов  должны  проводиться  в  соответствии  с

руководством по эксплуатации на изделие, а также в соответствии с требованиями
«Правил  технической  эксплуатации  электроустановок»,  «Правил  технической
эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Организационные  и  технические  мероприятия  по  обеспечению  техники
безопасности  при  обслуживании  шкафов   должны  отвечать  требованиям  ГОСТ
14693, ГОСТ 12.1.019, а обеспечение системы пожарной защиты в соответствии с
ГОСТ 12.1.004.

4.3 При  проведении  работ  по  утилизации  шкафов  следует  соблюдать  меры
техники безопасности см. раздел 2.
        4.4  Утилизация   шкафов   работавших   во  время   эксплуатации  в   штатном
режиме, без возникновения дуги к.з. внутри герметичных отсеков
        4.4.1 Утилизация шкафов напряжений 10, 20 кВ с изолирующем газом N2 (азот)
—  не  требует  дополнительных  мероприятий,  газ  из  герметизированных  отсеков
необходимо выпустить в атмосферу.
         Утилизация  шкафов  напряжений  35 кВ с изолирующем газом SF6 (элегаз) —
требует дополнительных мероприятий по откачке и очистке элегаза для повторного
использования согласно п. 4.4.2, 4.4.3.

4.4.2   В   связи   с   тем,   что   элегаз   представляет    экологическую   угрозу
окружающей  среде  –  запрещается  выпускать  его  непосредственно  в  атмосферу.
Перед утилизацией шкафа необходимо откачать элегаз из отсеков через отверстие
для закачки для повторного использования, для чего:

- произвести откачивание элегаза в резервуар для хранения;
-  произвести  очистку  и  осушение  использованного  элегаза  для  повторного

использования. 
4.4.3 Работы  по  откачке,  очистке  и  осушению  элегаза  должны  выполнятся

квалифицированным  и  обученным  персоналом  с  помощью  специального
оборудования, например с помощью сервисных тележек компании DILO, Германия,
или же следует обратиться в сервисную службу предприятия-изготовителя данных
шкафов.

4.4.4 Шкаф  разобрать.  Элементы  каркаса,  герметичных  отсеков  и  ошиновку
сдать в пункт приема металлического лома. 

Полюса  выключателей  разобрать.  Медные  элементы  сдать  в  пункт  приема
металлического лома. Элементы полюса из эпоксидной смолы вывезти на свалку.

4.5 Утилизацию  шкафов,   работавших  во  время  эксплуатации  в  нештатном
режиме,  с  возникновением  дуги  к.з.  внутри  герметичных  отсеков  выполнить
согласно  п.4.4.4, при этом удалить с внутренних поверхностей отсеков отложения
продуктов  разложения  элегаза  и  произвести  их  промывку  (см.  руководство  по
эксплуатации на изделие).
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5 Гарантии изготовителя
5.1 Изготовитель гарантирует соответствие   шкафов требованиям настоящих

ТУ при соблюдении потребителем приведенных в них условий транспортирования,
хранения, монтажа, наладки и эксплуатации.

5.2  Гарантийный  срок  эксплуатации  шкафов  с  установленными  в  них
выключателями устанавливается 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более
4 лет со  дня их изготовления или 3 года и 9 месяцев со дня их поступления на
предприятие-покупатель.

5.3 Для шкафов с установленных в них выключателями, предназначенных для
экспорта,  гарантийный  срок  эксплуатации  устанавливается  12  месяцев  со  дня
пуска в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента проследования их через
государственную границу.
     5.4 По  согласованию  изготовителя  и  потребителя  допускается  в  договорах,
контрактах, заказах и других документах на поставку устанавливать иные правила
исчисления гарантийных сроков эксплуатации, но не хуже, чем по п.п. 5.2, 5.3.
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6.  Заказ шкафов

        6.1 Для заказа шкафов  серии КУ 35С необходимо заполнить опросный лист  и
направить его по адресу предприятия  изготовителя. 
        Пример заполнения опросного листа для  поставок продукции - см.
Приложение Ж.

Контактная информация:

По вопросам поставок в Украину и в страны Восточной Европы обращайтесь:

ООО „ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СОЮЗ — РЗВА”
ул. Белая, 16, г. Ровно, 33001, Украина
Телефон: (+38 0362) 61-72-01
Факс: (+38 0362) 61-74-70

office@rzva.com.ua

www.rzva.ua

Ïî
äï

. è
 ä

àò
à

Èí
â. 

¹
 ï

îä
ë.

Âç
àì

. è
íâ

. ¹
Ïî

äï
. è

 ä
àò

à
Èí

â. 
¹

 ä
óá

ë.

Ëèñò
НКАИ.670049.040 ТИ

ÄàòàÏîäï.¹ äîêóì.ËèñòÈçì
Êîïèðîâàë Ôîðìàò      À4



23

Редакция 7

                                                         Приложение А
(Справочное)

Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях

Обозначение Наименование

1 2
ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.
Общие требования

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.
Общие требования к выбору

ГОСТ 9.306-85 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.
Обозначения

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей
зоны

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов
защиты

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования
безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия неорганические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В.
Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.4-96 ССБТ. Шкафы негерметизированных  комплектных распределительных
устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования
безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на
напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме
работы и методы испытаний

ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 3 до 500 кВ.
Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ.
Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 9014.0-75 Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования.

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000кГ. Общие
технические условия.

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие
технические требования.

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 14254-96
(МЭК 529-89)

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IР)

ГОСТ 14693-90  Устройства комплектные распределительные негерметизированные в
металлической оболочке на напряжение до 10кВ. Общие технические
условия.

ГОСТ 14694-76 Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке
на напряжение до 10кВ. Методы испытаний.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды

ГОСТ 15151-69 Машины, приборы и другие технические изделия для районов с
тропическим климатом. Общие  технические условия.
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                                                    Продолжение приложения  А

1 2

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к
климатическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 15963-79 Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом.
Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 16962.1-89
(МЭК 68-2-1-74)

Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к
климатическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к
механическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части в стойкости к
механическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 18397-86 Выключатели переменного тока на номинальные напряжения  6-220 кВ
для частых коммутационных операций. Общие технические условия

ГОСТ 20.57.406-81
Изделия электронной техники, квантовой электроники и
электротехнические.
Методы испытаний

ГОСТ 27.410-87
Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы
контрольных испытаний на надежность.

ГОСТ 30546.1-98
Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям
и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости

ГОСТ 30546.2-98
Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических
изделий. Общие положения и методы испытаний.

ГОСТ 30546.3-98
Методы определения сейсмостойкости машин, приборов и других
технических изделий, установленных на месте эксплуатации, при их
аттестации или сертификации на сейсмическую безопасность.

ГОСТ 23216-78
Изделия электротехнические.  Общие требования к хранению,
транспортированию, временной противокоррозионной защите и упаковке.

ГОСТ 687-78 Выключатели переменного тока на напряжение всыше 1000В

СаНПиН 4630 88 Санитарные  правила  и  нормы  по  охране  поверхностных  вод  от
загрязнения бытовыми и промышленными отходами.

ПБЕЕ Правила безпечної експлуатації електроустановок.

ПТЭ и ПТБ Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей. Москва. «Энергоатомиздат»,1989

ПТЭЭЭ и С Правила технической эксплуатации электроустановок электростанций
и сетей.   

ПУЭ Правила устройства электроустановок”.2009 г.

РД 16.01.007-88Э Система стандартизации в министерстве. Изделия
электротехнические. Общие требования при поставке на экспорт.

РД.16.20.1.03-87 Отраслевая система общих норм и требований к электрическим
изделиям. Перечень основных материалов, применяемых для
изготовления электрических изделий для районов с тропическим
климатом.

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Л
«Сборник законодательных нормативных и методических документов для
экспертизы воздухоохранных мероприятий». Л.; Госкомгидромет, 1986,
список 3086-84, 2847-83 с дополнениями). 

«Физическая химия элегазового электротехнического оборудования». 
В.Г. Аракелян. Москва. «Издательство МЭИ». 2002г.

  ТУ  У  27.1-34704105-
17:2014

Устройства  комплектные  распределительные  серии  КУ  35С.
Технические условия
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500, 800*
1200, 1550*
2250

500, 800*
1050, 1400*
2250

500, 800*
1050, 1400*
2250

500, 800*
1050, 1400*
2250

500, 800*
1050, 1400*
2250

500, 800*
1050, 1400*
2250

630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

ØÃÂ

ØÃÂ

Ñåêöèîíèðîâàíèå Äëÿ èçìåðåíèÿ è
ó÷åòà ýëåêòðîýíåð-
ãèè

* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...3150 À

Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 10 (6), 20 êÂ.
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Ñõåìà
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N ñõåìû

øêàôà
Íàçíà÷åíèå

Ïðèìå÷àíèå

Iíîì. , À

(îáÿçàòåëüíîå)

Ðèñ.

Âûñîòà. ìì
Ãëóáèíà, ìì

Øèðèíà, ìì

ñîåäèíåíèé
Ñõåìà

3533N ñõåìû

Ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ Á
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34

* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...3150 À

37 38 39 40

Òèï øêàôà

Òèï øêàôà

ØÒÍ

Äëÿ èçìåðåíèÿ è
ó÷åòà ýëåêòðîýíåð-
ãèè

ØÃÂ

Ââîä

36

500, 800*
1050, 1400*
2250

500, 800*
1050, 1400*
2250

500, 800*
1050, 1400*
2250

1050, 1400*
800, 800*

2250

800, 800*
1050, 1400*
2250

630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

Äëÿ èçìåðåíèÿ è
ó÷åòà ýëåêòðîýíåð-
ãèè

Äëÿ èçìåðåíèÿ è
ó÷åòà ýëåêòðîýíåð-
ãèè

ØÒÍ

Äëÿ èçìåðåíèÿ è
ó÷åòà ýëåêòðîýíåð-
ãèè

* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...3150 À

Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 10 (6), 20 êÂ.
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ñîåäèíåíèé

N ñõåìû

øêàôà
Íàçíà÷åíèå

Ïðèìå÷àíèå

Iíîì. , À

(îáÿçàòåëüíîå)

Ðèñ.

Âûñîòà. ìì
Ãëóáèíà, ìì

Øèðèíà, ìì

ñîåäèíåíèé
Ñõåìà

41N ñõåìû

Ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ Á
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* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...3150 À

46 48

Òèï øêàôà

Òèï øêàôà

ØÂÂ

Ñåêöèîíèðîâàíèå

42 43 44

ØØÐ

45 47

ØØÐ ØÂÂ ØØÐ ØÂÂ

630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ
ñâåðõó

Ââîä èëè Ââîä èëè Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

Ñåêöèîíèðîâàíèå
ñ ââîäîì èëè

îòõîäÿùåé ëèíèåé
ñâåðõó

500, 800*
1050, 1400*
2250

500, 800*
1050, 1400*
2250

500, 800*
1050, 1400*
2250

500, 800*
1050, 1400*
2250

500, 800*
1050, 1400*
2250

500, 800*
1050, 1400*
2250

500, 800*
1050, 1400*
2250

Ñåêöèîíèðîâàíèå

* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...3150 À

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ
ñâåðõó

Ñåêöèîíèðîâàíèå
ñ ââîäîì èëè

îòõîäÿùåé ëèíèåé
ñâåðõó

Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 10 (6), 20 êÂ.
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N ñõåìû

øêàôà
Íàçíà÷åíèå

Ïðèìå÷àíèå

Iíîì. , À

(îáÿçàòåëüíîå)

Ðèñ.

Âûñîòà. ìì
Ãëóáèíà, ìì

Øèðèíà, ìì

ñîåäèíåíèé
Ñõåìà

49N ñõåìû

Ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ Á
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Òèï øêàôà

Òèï øêàôà

Çàçåìëåíèå
ñáîðíûõ øèí

ØÇ

630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150

500, 800*
1050, 1400*
2250

* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...3150 À

Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 10 (6), 20 êÂ.
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Iíîì. , À

Ïðèìå÷àíèå

Íàçíà÷åíèå
øêàôà

Ñõåìà
ñîåäèíåíèé

05N ñõåìû

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿøêàôà

Íàçíà÷åíèå

Ïðèìå÷àíèå

2400, 2500*
1500, 1600*

630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500Iíîì. , À

600, 800*

(îáÿçàòåëüíîå)

Ðèñ. Ä.1

Âûñîòà. ìì
Ãëóáèíà, ìì

Øèðèíà, ìì

ñîåäèíåíèé
Ñõåìà

040301 02N ñõåìû

Ïðèëîæåíèå Â

ÍÍÍÍÊÊÊÊÀÀÀÀÈÈÈÈ....666677770000000044449999....000044440000 ÒÒÒÒÈÈÈÈ

* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...2500 À

2400, 2500*
1500, 1600*
600, 800*

2400, 2500*
1500, 1600*
600, 800*

630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500
* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...2500 À

2400, 2500*
1500, 1600*
600, 800*

06 07 08

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ
Ââîä èëè

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ
Ââîä èëè

Òèï øêàôà

Òèï øêàôà

ØÂÂ

ØÃÂ

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ
Ââîä èëè Ââîä èëè

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ
Ââîä èëè

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ
Ââîä èëè

Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ.
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N ñõåìû
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121109N ñõåìû

Ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ Â
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10

* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...2500 À

630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500

2400, 2500*
1500, 1600*
600, 800*

13 14 15 16

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

ØØÐÒèï øêàôà

Òèï øêàôà

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

ñâåðõó

ØÃÂØÂÂ

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ
ñâåðõó

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

ñâåðõó

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

ñâåðõó

Ââîä èëè

* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...2500 À

630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500

Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ.
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21N ñõåìû

øêàôà
Íàçíà÷åíèå

Ïðèìå÷àíèå

2400, 2500*
1500, 1600*

630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500Iíîì. , À

600, 800*

Ðèñ.

Âûñîòà. ìì
Ãëóáèíà, ìì

Øèðèíà, ìì

ñîåäèíåíèé
Ñõåìà

201917 18N ñõåìû
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* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...2500 À

2400, 2500*
1500, 1600*
600, 800*

2400, 2500*
1500, 1600*
600, 800*

630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500
* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...2500 À

2400, 2500*
1500, 1600*
600, 800*

Ñåêöèîíèðîâàíèå

22 23 24

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

Òèï øêàôà

Òèï øêàôà

Ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ Â
(îáÿçàòåëüíîå)

ØÃÂ ØØÐ

ØØÐ ØÂÂ

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ
ñâåðõó

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

ñâåðõó

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

ñâåðõó

Ââîä èëè

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ
ñâåðõó

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

ñâåðõó

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

ñâåðõó

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

ñâåðõó

Ââîä èëè

Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ.
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Íàçíà÷åíèå
øêàôà

Ñõåìà
ñîåäèíåíèé

N ñõåìû

øêàôà
Íàçíà÷åíèå

Ïðèìå÷àíèå

Iíîì. , À

(îáÿçàòåëüíîå)

Ðèñ.

Âûñîòà. ìì
Ãëóáèíà, ìì

Øèðèíà, ìì

ñîåäèíåíèé
Ñõåìà

282725N ñõåìû

Ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ Â
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26

* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...2500 À

630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500

2400, 2500*
1500, 1600*
600, 800*

29 30 31 32

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

Òèï øêàôà

Òèï øêàôà

Ñåêöèîíèðîâàíèå Ñåêöèîíèðîâàíèå Ñåêöèîíèðîâàíèå Ñåêöèîíèðîâàíèå

Ñåêöèîíèðîâàíèå

ØØÐ

ØØÐ ØÒÍ

Äëÿ èçìåðåíèÿ è
ó÷åòà ýëåêòðîýíåð-
ãèè

* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...2500 À

630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500

Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ.
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N ñõåìû

øêàôà
Íàçíà÷åíèå

Ïðèìå÷àíèå

Iíîì. , À

(îáÿçàòåëüíîå)

Ðèñ.

Âûñîòà. ìì
Ãëóáèíà, ìì

Øèðèíà, ìì

ñîåäèíåíèé
Ñõåìà

33N ñõåìû

Ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ Â
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34

* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...2500 À

630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500

2400, 2500*
1500, 1600*
600, 800*

38 39 40

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

600, 800*
1500, 1600*
2400, 2500*

Òèï øêàôà

Òèï øêàôà

Äëÿ èçìåðåíèÿ è
ó÷åòà ýëåêòðîýíåð-
ãèè

òî æå

ØÒÍ ØÒÍ
Äëÿ èçìåðåíèÿ è

ó÷åòà ýëåêòðîýíåð-
ãèè c ââîäîì èëè
îòõîäÿùåé ëèíèÿ

ñâåðõó

ØÂÂ

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ
Ââîä èëè

îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ
Ââîä èëè

Ñåêöèîíèðîâàíèå

* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...2500 À

630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500

Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ.
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À- îòñåê ñáîðíûõ øèí è âàêóóìíîãî âûêëþ÷àòåëÿ (ãåðìåòè÷íûé);

Â- îòñåê êàáåëüíûõ ïîäñîåäèíåíèé ; Ã- îòñåê ðåëåéíîé àïïàðàòóðû;

1 - ÒÒ; 2 - ÒÍ (îïöèîííî); 3 - ÎÏÍ; 4- êàáåëüíûé àäàïòåð; 5 - âàêóóìíûé âûêëþ÷àòåëü;

6 - âòóëêà ïðîõîäíàÿ; 7 - òð¸õïîçèöèîííûé çàçåìëÿþùèé ðàçúåäèíèòåëü (ÇÐ);

8 - cáîðíûå øèíû; 9 - êëàïàí îòñåêà ñáîðíûõ øèí è âàêóóìíîãî âûêëþ÷àòåëÿ;

11 - ïðèâîä âûêëþ÷àòåëÿ; 12 - ïðèâîä çàçåìëÿþùåãî ðàçúåäèíèòåëÿ,

13 - äâåðü îòñåêà ðåëåéíîé àïïàðàòóðû; 14 - ïàíåëü ôàñàäíàÿ;

15 - ïàíåëü îòñåêà êàáåëüíûõ ïðèñîåäèíåíèé; 16 - ìoíèòîð ïëîòíîñòè ãàçà; 17 - îøèíîâêà.

Ïðèëîæåíèå Ã
(îáÿçàòåëüíîå)

37
ÍÍÍÍÊÊÊÊÀÀÀÀÈÈÈÈ....666677770000000044449999....000044440000 ÒÒÒÒÈÈÈÈ

600, 800*

13

14

22
50

6

2

3

4

8

5

9

11

12

15

7

* Äëÿ øêàôîâ ñ Iíîì.=1600...3150 À è äëÿ øêàôîâ ñîãëàñíî ñõåì òàëáëèöû

ãëàâíûõ öåïåé.
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Ðèñóíîê Ã.2 - Ãàáàðèòíûå, óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå, ðàçìåðû øêàôîâ ÊÓ 35Ñ.

Óñòàíîâêà íà ôóíäàìåíò øêàôîâ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 10 (6), 20 êÂ.
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Ã

b - ãëóáèíà øêàôà (1050, 1150).
à - øèðèíà øêàôà (500, 800 ìì).

25 35

b-
50

a-50 a-50

M10

b-
50

0

50 50

20
0

35

Îòâåðñòèÿ 80õ85 äëÿ âòîðè÷íûõ öåïåé

a a Çàêëàäíàÿ ðàìà

Ô

Ïðèìå÷àíèå:
Êðåïëåíèå øêàôîâ ê ôóíäàìåíòíîé ðàìå îñóùåñòâëåòñÿ ñ ïîìîùüþ áîëòîâûõ
ñîåäèíåíèé Ì10 (6 øò. íà 1 øêàô)

1

1 - Ïðîåì äëÿ ââîäà êàáåëåé;
2 - Ïðîåì äëÿ ñáðîñà ãàçà ïðè àâàðèéíîì ðåæèìå.

6 øò. íà øêàô

Òî÷íîñòü èçãîòîâëåíèÿ ðàìû äîëæíà áûòü íå õóæå:
Ïî âûñîòå ± 1 ìì ;
Ïëîñêîñòíîñòü 1 ìì íà 1ì äëèíû ðàìû, íî íå áîëåå 2 ìì ïî âñåé äëèíå ðàìû.
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Ðèñóíîê Ã.3 - Ãàáàðèòíûå, óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå, ðàçìåðû øêàôîâ ÊÓ 35Ñ.

Ôðàãìåíò ôóíäàìåíòíîé ðàìû ïî ïëîùàäè îñíîâàíèÿ îäèíî÷íîãî øêàôà

íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 10 (6), 20 êÂ

Ïîäï.ËèñòÈçì. N äîêóì Äàòà
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Á-Á

10
0*

46*

à - øèðèíà øêàôà (600, 800 ìì).
b- ãëóáèíà øêàôà (1500, 1600).

Ïðèìå÷àíèå:
Êðåïëåíèå øêàôîâ ê ôóíäàìåíòíîé ðàìå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ áîëòîâûõ
ñîåäèíåíèé Ì10 (6 øò.)

39

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Ã
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Ðèñóíîê Ã.4 - Ãàáàðèòíûå, óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå, ðàçìåðû øêàôîâ ÊÓ 35Ñ.

Óñòàíîâêà øêàôîâ ñåðèè ÊÓ 35Ñ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 10 (6), 20 êÂ â ÐÓ.

Ïîäï.ËèñòÈçì. N äîêóì Äàòà

Âç
àì
.è
íâ
.N

Èí
â.
N
ïî
äë
.

Ïî
äï
.è

äà
ò
à

Ëèñò

Ïðèìå÷àíèå:
Ñáðîñ ãàçà èç îòñåêà ñáîðíûõ øèí è îòñåêà êàáåëüíûõ ïðèñîåäèíåíèé
ïðè àâàðèéíîì ðåæèìå îñóùåñòâëÿåòñÿ â êàáåëüíûé ïîëóïîäâàë.
Òðàíñôîðìàòîðû òîêà íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íàõîäÿòñÿ â
êàáåëüíîì ïîëóïîäâàëå.
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Ã
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R=15d

H

Í - âûñîòà êàáåëüíîãî ïîëóïîäâàëà , çàâèñèò îò ðàäèóñà ãèáà êàáåëÿ R.
R - ðàäèóñ ãèáà êàáåëÿ. Çàâèñèò îò äèàìåòðà êàáåëÿ d.

4 - êðîíøòåéí; 5 - êàáåëüíûé ïîëóïîäâàë.
1 - êàáåëü îäíîôàçíûé; 2 - êàáåëüíûé õîìóò; 3 - òðàíñôîðìàòîð òîêà íóëåâîé ïîñë.

50
0
m
in

2

3

4

8080

800 min200 min

Ô

5

10
0*

Ñáðîñ ãàçà

(ïðè àâàðèéíîì ðåæèìå)
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À- îòñåê ñáîðíûõ øèí (ãåðìåòè÷íûé); Á- îòñåê âûêëþ÷àòåëÿ (ãåðìåòè÷íûé);

Â- îòñåê êàáåëüíûõ ïîäñîåäèíåíèé è ÒÍ; Ã- îòñåê ðåëåéíîé àïïàðàòóðû;

1 - ÒÒ; 2 - ÒÍ (îïöèîíàëüíî); 3 - ÎÏÍ; 4- êàáåëüíûé àäàïòåð; 5 - âàêóóìíûé âûêëþ÷àòåëü;

6 - âòóëêà ïðîõîäíàÿ; 7 - òð¸õïîçèöèîííûé çàçåìëÿþùèé ðàçúåäèíèòåëü (ÇÐ);

8 - cáîðíûå øèíû; 9 - êëàïàí îòñåêà ñáîðíûõ øèí; 10- êëàïàí îòñåêà âûêëþ÷àòåëÿ;

11 - ïðèâîä âûêëþ÷àòåëÿ; 12 - ïðèâîä çàçåìëÿþùåãî ðàçúåäèíèòåëÿ,

13 - äâåðü îòñåêà ðåëåéíîé àïïàðàòóðû; 14 - ïàíåëü ôàñàäíàÿ;

15 - ïàíåëü îòñåêà êàáåëüíûõ ïðèñîåäèíåíèé; 16 - ìoíèòîð ïëîòíîñòè ãàçà; 17 - îøèíîâêà.

Ïðèëîæåíèå Ä
(îáÿçàòåëüíîå)
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Ðèñóíîê Ä.1 - Ãàáàðèòíûå, óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû øêàôîâ

òèïà ØÂÂ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Ä

b - ãëóáèíà øêàôà (1500, 1600).
à - øèðèíà øêàôà (600, 800 ìì).
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Îòâåðñòèÿ äëÿ âòîðè÷íûõ öåïåé

a a

55x100 60

Ôóíäàìåíòíàÿ ðàìà

Ô

Ïðèìå÷àíèå:
* Ðàçìåð L óòî÷íÿåòñÿ çàâîäîì-èçãîòîâèòåëåì øêàôîâ ïðè ñîãëàñîâàíèè
îïðîñíîãî ëèñòà.
Êðåïëåíèå øêàôîâ ê ôóíäàìåíòíîé ðàìå îñóùåñòâëåòñÿ ñ ïîìîùüþ áîëòîâûõ
ñîåäèíåíèé Ì10 (8 øò. íà 1 øêàô)

1

2

1 - Ïðîåì äëÿ ââîäà êàáåëåé;
2 - Ïðîåì äëÿ ñáðîñà ãàçà ïðè àâàðèéíîì ðåæèìå.

8 øò. íà øêàô

Òî÷íîñòü èçãîòîâëåíèÿ ðàìû äîëæíà áûòü íå õóæå:
Ïî âûñîòå ± 1 ìì ;
Ïëîùèíîñòü 1 ìì íà 1ì äëèíû ðàìû, íî íå áîëåå 2 ìì ïî âñåé äëèíå ðàìû.

Ðèñóíîê Ä.2 - Ãàáàðèòíûå, óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå, ðàçìåðû øêàôîâ ÊÓ 35Ñ.

Óñòàíîâêà íà ôóíäàìåíò øêàôîâ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ.



Ïî
äï

èñ
ü
è
äà

ò
à

Èí
â.

N
äó

áë
.

Ïîäï.ËèñòÈçì. N äîêóì Äàòà

Âç
àì

.è
íâ

.N
Èí

â.
N
ïî

äë
.

Ïî
äï

.è
äà

ò
à

Ëèñò

A-A

10
0*

50*

à - øèðèíà øêàôà (600, 800 ìì).
b- ãëóáèíà øêàôà (1500, 1600).

Ïðèìå÷àíèå:
Êðåïëåíèå øêàôîâ ê ôóíäàìåíòíîé ðàìå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ áîëòîâûõ
ñîåäèíåíèé Ì10 (8 øò.)

43

Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Ä
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Øâåëëåð ¹10
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Ðèñóíîê Ä.3 - Ãàáàðèòíûå, óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå, ðàçìåðû øêàôîâ ÊÓ 35Ñ.

Ôðàãìåíò ôóíäàìåíòíîé ðàìû ïî ïëîùàäè îñíîâàíèÿ îäèíî÷íîãî øêàôà

íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ
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Ïðèìå÷àíèå:
Ñáðîñ ãàçà èç îòñåêà ñáîðíûõ øèí è îòñåêà êàáåëüíûõ ïðèñîåäèíåíèé
ïðè àâàðèéíîì ðåæèìå îñóùåñòâëÿåòñÿ â êàáåëüíûé ïîëóïîäâàë.
Òðàíñôîðìàòîðû òîêà íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íàõîäÿòñÿ â
êàáåëüíîì ïîëóïîäâàëå.
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Ä
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d
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Í - âûñîòà êàáåëüíîãî ïîëóïîäâàëà , çàâèñèò îò ðàäèóñà ãèáà êàáåëÿ R.
R - ðàäèóñ ãèáà êàáåëÿ. Çàâèñèò îò äèàìåòðà êàáåëÿ d.

4 - êðîíøòåéí; 5 - êàáåëüíûé ïîëóïîäâàë.
1 - êàáåëü îäíîôàçíûé; 2 - êàáåëüíûé õîìóò; 3 - òðàíñôîðìàòîð òîêà íóëåâîé ïîñë.
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Ðèñóíîê Ä.4 - Ãàáàðèòíûå, óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå, ðàçìåðû øêàôîâ ÊÓ 35Ñ.

Óñòàíîâêà øêàôîâ ñåðèè ÊÓ 35Ñ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ â ÐÓ.

Âàðèàíò 1

Ñáðîñ ãàçà

(ïðè àâàðèéíîì ðåæèìå)

Ñáðîñ ãàçà

(ïðè àâàðèéíîì ðåæèìå)
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Ïðèìå÷àíèå:
Ñáðîñ ãàçà èç îòñåêà ñáîðíûõ øèí ïðè àâàðèéíîì ðåæèìå ê.ç. îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ïðèÿìîê ôóíäàìåíòà.
Ñáðîñ ãàçà èç îòñåêà êàáåëüíûõ ïðèñîåäèíåíèé ïðè àâàðèéíîì ðåæèìå ê.ç.
îñóùåñòâëÿåòñÿ â êàáåëüíûé ïîëóïîäâàë.
Òðàíñôîðìàòîðû òîêà íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íàõîäÿòñÿ â
êàáåëüíîì ïîëóïîäâàëå.
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Ïðîäîëæåíèå Ïðèëîæåíèÿ Ä
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R=15d
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75
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1 - êàáåëü îäíîôàçíûé; 2 - êàáåëüíûé õîìóò;
3 - òðàíñôîðìàòîð òîêà íóëåâîé ïîñë;
4 - êðîíøòåéí; 5 - êàáåëüíûé ïîëóïîäâàë.

R - ðàäèóñ ãèáà êàáåëÿ,
çàâèñèò îò äèàìåòðà êàáåëÿ d.
Í - âûñîòà êàáåëüíîãî ïîëóïîäâàëà,
çàâèñèò îò ðàäèóñà ãèáà êàáåëÿ R.
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Ïðèÿìîê ôóíäàìåíòà
äëÿ ñáðîñà ãàçà ïðè
àâàðèéíîì ðåæûìå ê.ç.

Ô

Ðèñóíîê Ä.5 - Ãàáàðèòíûå, óñòàíîâî÷íûå, ïðèñîåäèíèòåëüíûå, ðàçìåðû øêàôîâ ÊÓ 35Ñ.

Óñòàíîâêà øêàôîâ ñåðèè ÊÓ 35Ñ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ â ÐÓ.

Âàðèàíò 2

Ñáðîñ ãàçà

(ïðè àâàðèéíîì ðåæèìå)

10
0*



Ïðîäîëæåíèå Æ (îáÿçàòåëüíîå)
Ïîäï.Ëèñò N äîêóì ÄàòàÈçì.

46

Ëèñò

Ðàçðàá.
Èçì.

Ïðîâåðèë
Ñîãëàñîâàíî

N äîêóìåíòàËèñò Ïîäïèñü

Óòâåðäèë

Ëèñò

Îïðîñíûé ëèñò íà ÿ÷åéêè
Ëèòåðà

Äàòà
Ëèñòîâ

2. Âûïîëíèòü êàáåëüíûå ñâÿçè ìåæäó êëåììíûìè ðÿäàìè ÿ÷ååê .

3. Óñòàíîâèòü îãðàíè÷èòåëè ïåðåíàïðÿæåíèÿ òèïà MV-CONNEX, Pfisterer

1. Îïåðàòèâíûé òîê íà ïîäñòàíöèè ïîñòîÿííûé, 220 Â.

Ïëàí ðàñïîëîæåíèÿ øêàôîâ 20 êÂ ñåðèè ÊÓ 35C.
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