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Редакция 4
Данная информация предназначена прежде всего для специалис-

тов институтов, проектных и эксплуатационных организаций, которые за-
нимаются проектированием и модернизацией распределительных уст-
ройств переменного тока с номинальным напряжением 10 кВ и заменой
трехполюсных маломасляных выключателей типа МГГ-10

В технической информации мы намеренно обошли рамки тради-
ционных каталогов и представили более широкий спектр технических ха-
рактеристик и особенностей выключателей.

Перечень документов на которые даны ссылки приведен в прило-
жении А.

1 Технические требования, маркировка и упаковка

1.1 Общие сведения
Вакуумные выключатели типа ВГГм-10 соответствуют техни-

ческим условиям ТУ3414-014-05755513-2005 и ГОСТ Р 52565- 2006.
Выключатель предназначен для выполнения коммутационных операций в
нормальных и аварийных режимах работы в трехфазных цепях перемен-
ного тока напряжением 10 кВ, частотой 50(60) Гц.

По требованию заказчика выключатель может поставляться с
шкафом управления.

Выключатели серии ВГГм-10 в основном предназначены для за-
мены выключателей серии МГГ-10, находящихся в эксплуатации, а также
для вновь разрабатываемых распределительных устройств.

Основные преимущества выключателя ВГГм-10 по сравнению с
МГГ-10:

- механический ресурс - 10000 циклов ВО;
- коммутационный ресурс:

при номинальном токе 4000 А - 10000 циклов "ВО";
при номинальном токе 5000 А - 6000 циклов "ВО";
при номинальном токе отключения - 5 циклов "ВО" и

5 операций "О";
- значительное сокращение объема работ при обслуживании

выключателя в эксплуатации;
- отсутствие выброса газов, масла при выполнении операций
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отключения;

- снижение массы выключателя и токов потребления привода.

Структура условного обозначения выключателя

В Г Х - 10-ХХ / ХХХХ У 3

Категория размещения в
соответствии с ГОСТ 15150-69

Климатическое исполнение в
соответствии с ГОСТ 15150-69

Номинальный ток в амперах

Номинальный ток отключения в
килоамперах

Номинальное напряжение в
киловольтах

Условное обозначение привода:

Гм- пружинный привод

Генераторный

Выключатель

Пример записи обозначения выключателя типа ВГГм-10-63/5000 У3:
номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток отключения 63 кА,
номинальный ток 5000 А, номинальное напряжение включающего электро-
магнита (YAC) 220 В, номинальное напряжение отключающего электромаг-
нита (YAT) 220 В, номинальное напряжение электромагнита отключения
от независимого источника питания (YAV) 220В, номинальное напряжение
цепи электродвигателя (М) 220 В, заводки включающей пружины привода,
без шкафа управления при его заказе и в документации другого изделия:

Выключатель ВГГм-10-63/5000 У3 ТУ 3414-014-05755513-2005"
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1.2 Основные технические параметры
В части воздействия климатических факторов внешней среды вык-

лючатель соответствует исполнению У, категории 3 согласно
ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 и предназначен для эксплуатации при
условиях:

1) высота установки над уровнем моря до 1000 м;
2) верхнее рабочее и эффективное значение температуры

окружающего воздуха равно плюс 45°С;
3) нижнее значение температуры окружающего воздуха минус

25°С;
4) среднее значение относительной влажности 80% при темпе-

ратуре 20°С;
5) окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, с содер-

жанием коррозионных агентов в атмосфере по типу II ГОСТ 15150-69.
Выключатель предназначен для работы в операциях "О" и "В" и в

цикле "ВО" - 30 мин - "ВО".
Основные технические параметры вакуумного выключателя серии

ВГГм-10 приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Наименование параметра

1
2
3
4
5

1) наибольший пик (ток электродина-
мической стойкости), кА

2) начальное действующее значение
периодической составляющей, кА

3) среднеквадратичное значение тока
(ток термической стойкости) за время
протекания 3с, кА

6 Нормированное процентное содержание
апериодической составляющей, %, не более

7 Минимальное время действия релейной
защиты при аварийном отключении
выключателя при постоянной времени
затухания апериодической составляющей
100 мс, не менее

8 Минимальное время действия релейной
защиты при аварийном отключении
выключателя при постоянной времени
затухания апериодической составляющей
согласно ГОСТ Р 52565-2006, мс, не менее

9 Параметры тока включения, кА:
1) начальное действующее значение

периодической составляющий
2) наибольший пик

10 Собственное время отключения, с
11
12
13

Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Параметры сквозного тока короткого
замыкания:

Собственное время включения, с, не более
Полное время отключения, с, не более
Разновременности замыкания и размыкания
контактов полюсов , мс, не более

Норма

ВГГм-10-63/
4000 У3

10
12

4000
63

173

63

63

50*

45**

10

63
173

0,025...0,050
0,100
0,065

2

ВГГм-10-63/
5000 У3

5000
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Продолжение таблицы 1

Наименование параметра

21

20

19

14

15

16

17

18

22
23
24

25

26

Масса выключателя без шкафа управ-
ления, кг

Количество контактов, коммутирующих
внешние вспомогательные цепи:

- нормально открытых
- нормально закрытых

Электрическое сопротивление главной
цепи полюсов , мкОм, не более

Время заводки включающих пружин привода
при минимальном напряжении, с, не более

Время протекания тока термической стойкости, с

Испытательное напряжение грозового
импульса импульса, кВ
Истательное напряжение промышлен-
ной частоты, кВ
Испытательное напряжение промыш-
ленной частоты изоляции цепей управ-
ления, одноминутное, действующее
значение, кВ

Масса шкафа управления, кг
Масса шкафа управления с подставкой, кг
Номинальное напряжение цепи электро-
магнита включения (YAC), В:

- переменного тока
- постоянного тока

Номинальное напряжение цепи электро-
магнита отключения (YAT), В:

- переменного тока
- постоянного тока

Номинальное напряжение цепи электро-
магнита отключения от независимого
источника питания (YAV), В:

- переменного тока
- постоянного тока

Норма

ВГГм-10-63/
4000 УЗ

350

13
12

16

15

3

75

42

2

40
74

230
110; 220

230
110; 220

230
110; 220

ВГГм-10-63/
5000 УЗ
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Окончание таблицы 1

Наименование параметра

30 Ток потребления цепей электромагнитов
управления (YAC, YAT, YAV), А не более

- при переменном напряжении 230 В
- при постоянном напряжении 220 В
- при постояннои напряжении 110 В

29 Диапазон рабочих напряжений цепи
электродвигателя (М) заводки вклю-
чающих пружин привода, в процентах от
номинального напряжения

27

28 Диапазон рабочих напряжений цепей
электромагнитов управления, в процентах
от номинального напряжения:

-YAC
-YAT, YAV:
-при питании переменным током
-при питании постоянным током

31 Ток потребления цепи электродвигате-
ля (М) заводки включающих пружин
привода, измеряемый при максималь-
ном моменте нагрузки на валу, А,
не более, при:

- при переменном напряжении 230 В
- при постоянном напряжении 220 В
- при постояннои напряжении 110 В

32 Начальный пусковой ток цепи электро-
двигателя (М) заводки включающих пружин
привода, А, не более:

- при переменном напряжении 230 В
- при постояннои напряжении 220 В
- при постоянном напряжении 110 В
* - при условии выполнения пп.7 и 8 таблицы 1;
** - по требованию заказчика

Номинальное напряжение цепи электро-
двигателя (М) заводки включающих
пружин привода,В:

- переменного тока
- постоянного тока

Норма

ВГГм-10-63/
4000УЗ

1,3
1,3
2,6

85-110

230
110, 220

85-110

65-120
70-110

1,1
1,1
2,2

3,6
3,6
7,2

ВГГм-10-63/
5000УЗ
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Схема электрическая принципиальная и соединений выключателя и

шкафа упрвления приведена в приложении Б.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры вык-

лючателя и шкафа управления указаны в приложении В.
Схема соединения выключателя и шкафа управления приведена в

приложении Г.
Образец заполнения опросного листа указан в приложении Д
1.3 Конструкция и принцип работы выключателей
Принцип действия выключателя основан на гашении в вакууме,

электрической дуги возникающей при размыкании контактов.
Выключатель (рис.1) представляет собой коммутационный аппа-

рат, три полюса 5 которого установлены на раме 1 и соединены через
изоляционные тяги 18 и пружинные механизмы 19 с валом 7, установ-
ленным в раме. Внутри рамы также установлены две отключающих пру-
жины 12, два масляных буфера 4, 8 и пружинный привод 2, соединенный с
валом тягой 23. Между полюсами установлены изоляционные перегород-
ки 6. Токоведущие шины присоединяются к токовыводам 15, 16. На валу
выключателя установлена табличка 10, указывающая положение выклю-
чателя «ОТКЛ», «ВКЛ».

Конструкция полюса.
Полюс выключателя (рис.2) установлен на опорные изоляторы 1.

Дугогасительная камера 2 (далее по тексту ВДК) закреплена на токове-
дущем кронштейне 3 и расположена горизонтально. Токосъем с подвиж-
ного контакта осуществляется 4-мя гибкими связями 5. Подвижный контакт
приводится в движение с помощью вала 7 (рис.1) через изоляционную тягу
18 и пружинный механизм 19. Пружинный механизм обеспечивает необ-
ходимое поджатие контактов ВДК. Над каждой ВДК установлены две
изоляционные пластины, которые ограничивают попадание пыли на изо-
ляционные части ВДК.

Конструкция привода.
Привод показан на рис. 3 и рис.4. Основные составные части при-

вода: рама 1 (рис.4), пружины включения 2 и 24, эксцентрик левый 5, экс-
центрик правый 12, выходной вал 6 с роликом 8, кулачок 9, валы 10 и 11,
собачка 13, вал отключения 17, электромагниты отключения 18 и 19, элек-
тромагнит включения 21, собачка 22, вал включения 23, мотор-редуктор
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25. Пружины включения 2 и 24, которые служат для включения выклю-
чателя, соединены нижними концами шарнирно с рамой 1, а верхними с
осями эксцентрика левого 5 и эксцентрика правого 12 сооттветственно.

Мотор-редуктор 25, который служит для заводки пружин вклю-
чения, состоит из коллекторного двигателя последовательного возбуж-
дения, а также многоступенчатого редуктора, связанного с валом 10
цепной передачей.

На валу 10 установлены: верхняя (большая) звездочка цепной
передачи, передающая крутящий момент этому валу, обгонная муфта 4,
малое зубчатое колесо, взаимодействующее с большим зубчатым колесом
вала 11.

На валу 11 установлены: большое зубчатое колесо, кулачок 9,
взаимодействующий с роликом 8 вала 6, эксцентрик левый 5 и эксцент-
рик правый 12. Этот вал служит для заводки пружин включения, а также
передачи крутящего момента выходному валу кулачком 9.

Выходной вал 6 имеет рычаги с установленным на них роликом 8
для взаимодействия с кулачком, а также рычаг с подпружиненной со-
бачкой 4 (рис.6) для фиксации привода (и выключателя) во включенном
положении. Выходной вал также имеет рычаги для подсоединения тяги 23
(рис.1) к выключателю. Правый конец выходного вала предназначен для
кинематической связи с блок-контактами 15 (рис.4). Вал служит для
силовой кинематической связи с выключателем.

Вал включения 23, имеет собачку 13, фиксирующую эксцентрик
правый 12 и пружины включения в заведенном (растянутом) положении.
На валу включения справа имеется рычаг для взаимодействия с
электромаг- нитом включения 21, а в средней части пружинный штифт для
взаимо- действия с кнопкой ручного включения 8 (рис.3). На средней части
вала включения закреплен указатель состояния привода «НЕ ГОТОВ»,
«ГОТОВ» 5 (рис.3).Вал включения служит для фиксации привода в по-
ложении «ГОТОВ», и его расфиксации для осуществления включения
выключателя.

Собачка 12 (рис.4) служит для фиксации выходного вала 6 во вклю-
ченном положении.

Вал отключения 17 имеет планку для взаимодействия с любым из
электромагнитов отключения 18, 19, а также он может взаимодейство-
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вать с кнопкой ручного отключения. Вал отключения предназначен для
удержания собачки 22, а следовательно выходного вала и выключателя во
включенном положении. Кроме этого, вал отключения служит для отключе-
ния выключателя.

Электромагнит включения 21 служит для воздействия на вал вклю-
чения 23 и включения выключателя. Конструкция электромагнита показана
на рис. 7.

Электромагниты отключения 18, 19 служат для воздействия на вал
отключения 17 и отключения выключателя. Конструкция электромагнитов
YAT и YAV аналогична электромагниту включения и показа- на на рис. 7.

Шкаф управления
Шкаф управления (рис.8) обеспечивает хороший доступ и удобство

обслуживания вторичных цепей управления. В шкаф управления входят:
электрический счетчик 1, лампы 2 и 3, переключатели 4 и 5, кабельные
вводы 6.

Электрическая связь шкафа управления с приводом выключателя
осуществляется при помощи соответствующего жгута, входящего в
комплект поставки.
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Рисунок 3 - Привод

1 - рама; 2 - болт заземления; 3 - вилка разъема вторичных цепей; 4 - панель;
5 - указатель состояния привода ("Готов", "Не готов"); 6 - счетчик; 7 - кнопка
ручного отключения; 8 - кнопка ручного включения; 9 - вал ручной заводки.
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Рисунок 4 - Привод

1 - рама; 2 - пружина включения; 3 - цепь; 4 - обгонная муфта; 5 - эксцентрик
левый; 6 - выходной вал; 7- блок-контакты (SQM); 8 - ролик; 9 - кулачок;
10, 11 -вал; 12 - эксцентрик правый; 13 - собачка; 14 - счетчик;
15 - блок-контакты; 16 - вилка разъема вторичных соединений; 17 - вал
отключения; 18 - электромагнит отключения (YAT); 19 - электромагнит
отключения (YAV); 20 - плата; 21 - электромагнит включения (YAT);
22 - собачка включения; 23 - вал включения; 24 - пружина включения;
25 - мотор-редуктор.
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1

2

3

4

5

6

7

1 - направляющая; 2 - шайба; 3 - катушка;
4 - магнитопровод; 5 - болт; 6 - якорь;
7 - кронштейн.

Рисунок 7 - Электромагнит включения (YАС), электромагнит
отключения (YАТ) и электромагнит отключения
от независимого питания (YАV).
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Рисунок 8 - Шкаф управления

1 - счетчик; 2, 3 - лампы; 4 - переключатель режима управления;
5 - переключатель ручного управления; 6 - пластиковый
метрический кабельный ввод.
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1.4 Работа выключателя
1.4.1 Заводка привода
Заводка привода осуществляется автоматически после включения

выключателя мотор-редуктором 25 (рис.4) или вручную рукояткой через
вал ручной заводки привода 9 (рис.3). Мотор-редуктор 25 (рис.4) через
цепь 3 приводит во вращение вал 10, который через прямозубую цилин-
дрическую передачу приводит во вращение вал 11 с установленными
консольно на нем левым эксцентриком 5 и правым эксцентриком 12.

Эксцентрики, шарнирно соединенные с пружинами включения 2 и
24, вращаясь вместе с валом 11 растягивают пружины включения и перей-
дя через верхнюю «мертвую точку» фиксируются в этом положении со-
бачкой 4 (рис.5), установленной на валу включения 3. Собачка упирается в
ролик 7, установленный на эксцентрике правом 5. Привод «ГОТОВ» -
пружина включения заведена. В конце заводки срабатывает блок-контакт 7
(рис.4) и размыкает цепь питания двигателя мотор-редуктора. Однов-
ременно в конце заводки происходит механическое расцепление ведомой
звездочки цепной передачи с валом 10 (утапливается собачка вала 10
через которую передается крутящий момент от ведомой звездочки). Ука-
затель состояния привода 5 (рис.3) меняет свое положе-ние и показывает
надпись «ГОТОВ».

Ручная заводка привода, при необходимости, осуществляется
рукояткой, которую необходимо надеть на шестигранный конец вала
ручной заводки 9 (рис.3) и вращать по часовой стрелке до полной заводки
привода, заканчивающейся переходом через «мертвую точку» и фикса-
цией эксцентрика правого 5 (рис.5) на собачку 4, сопровождающуюся
характерным щелчком.

1.4.2 Включение выключателя
Для включения выключателя необходимо в состоянии привода

«ЗАВЕДЕН» подать питание в катушку электромагнита включения 9
(рис.5). Электромагнит срабатывает и воздействует на рычаг 8 вала вклю-
чения 3, поворачивая его против часовой стрелки. Собачка 4, соединен-
ная с валом включения 3, освобождает эксцентрик правый 5, который под
действием пружины включения 2 поворачивается с ускорением против
часовой стрелки. Вместе с эксцентриком поворачивается вал 11 (рис.4) на
котором установлен кулачок 9. Кулачок воздействует на ролик 8, установ-
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ленный на выходном валу 6. Это приводит к повороту выходного вала 6
(рис.6) против часовой стрелки. Установленная на выходном валу подпру-
жиненная собачка 4 заходит за ролик 10 и упирается в него, фиксируя
выходной вал в положении «ВКЛЮЧЕНО» как показано на рис.6б.

Одновременно с этим тяга 23 (рис.1), соединяющая выходной вал
привода с выключателем, поднимается вверх, что приводит к повороту
вала 7 и перемещению вверх изоляционных тяг 18, соединенных с полю-
сами 5. Происходит замыкание контактов ВДК 5 и их поджатие через меха-
низмы пружинные 19.

Табличка 10, переместившись вверх, показывает надпись
«ВКЛЮЧЕНО». При включении выключателя происходит срабатывание
привода и растяжение пружин отключения 12.

В процессе включения эксцентрик по инерции проходит через
нижнюю точку (см. рис.5а), соответствующую минимальному натяжению
пружины включения и снова ее растягивает до полной остановки эксцент-
рика. Обратному движению эксцентрика препятствует обгонная муфта 4
(рис.4). Таким образом, обгонная муфта обеспечивает мягкую остановку
промежуточного вала, исключает его колебания после включения выклю-
чателя, а также обеспечивает использование избыточной энергии подвиж-
ных частей для частичного подзавода привода в конце включения выклю-
чателя.

Аналогично обеспечивается включение выключателя после на-
жатия кнопки ручного включения 8 (рис.3).

1.4.3 Отключение выключателя
Для отключения выключателя необходимо подать в катушку лю-

бого электромагнита отключения 16 (рис.6) питание. Электромагнит сра-
батывает и воздействует на планку 15, закрепленную на валу отключения
2. Вал отключения 2 поворачивается по часовой стрелке и выходит из
зацепления с собачкой 3, которая под действием силы со стороны выход-
ного вала поворачивается вместе с роликом 10 вокруг оси 12 по часовой
стрелке. Собачка 4 осво- бождается от упора в ролик 10. Выходной вал 6
вместе с собачкой 4 под действием пружины отключения и пружин поджа-
тия полюсов поворачивается по часовой стрелке в положение, соответст-
вующее рис.6а – отключенное положение. Это положение определяется
упором ролика 21 (рис.1) в шток буфера 4 и 8.При отключении выключа-
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теля происходит переключение блок- контактов 15 (рис.4) привода.

Аналогично осуществляется отключение выключателя после на-
жатия кнопки ручного отключения 7 (рис.3).

1.4.4 Работа схемы выключателя
Все элементы схемы соответствуют положению выключателя

“Отключено” и состоянию привода «НЕ ГОТОВ».
Питание двигателя мотор-редуктора осуществляется через ножки

разъема ХР/А3-ХР/А4.
Команда “включить” выполняется подачей напряжения на ножки

разъема ХР/А1-ХР/А2.
Команда “отключить” выполняется подачей напряжения на ножки

разъема ХР/А9-ХР/А10.
Команда “отключить” от независимого источника выполняется подачей
напряжения на ножки разъема ХР/А5-ХР/А6.

1.4.5 Блокировка повторного включения
Суть блокировки повторного включения заключается в том, что при

сохранении команды включить и одновременной команде «отключить»
выключатель отключается и повторно не включается.

При включении выключателя замыкается блок-контакт SQM 1-22 и
при сохранении команды «включить» срабатывает реле KBS, становясь
своим контактом на самопитание до тех пор, пока продолжается команда
«включить». Одновременно размыкается контакт KBS в цепи питания
электромагнита включения YAC. Повторное срабатывание электромагнита
включения YAC после отключения выключателя невоз- можно.

Для совершения повторного включения выключателя необхо-
димо снять команду «включить» (при этом реле KBS отпадает), а потом ее
снова подать.

1.4.6 Шкаф управления
Шкаф управления выключателем ВГГм-10 обеспечивает местное

оперирование выключателем, а именно:
- свободный доступ эксплуатационному и техническому персо-

налу для оперирования выключателем и проведения наладочных работ;
- возможность подключения кабелем цепей управления сигнали-

зации и питания к главному щиту управления;
- возможность выбора режима управления выключателем (мест-
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ный или дистанциооный);

- возможность ручного управления операциями "О" и "В";
- возможность подключения к свободным сигнальным контактам.
В шкафу предусмотрена индикация положения "включено" и

"отключено". Соединение шкафа управления и выключателя осуществ-
ляется при помощи жгутов (в металлорукаве) через кабельные вводы.

Длина жгутов оговаривается в заказе на шкаф управления.
Шкаф управления может поставляться в подвесном и напольном

(на подставке) исполениях.
1.5 Маркировка
1.5.1 Каждый выключатель имеет табличку, на которой предус-

мотрено:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- типоисполнение выключателя;
- заводской номер;
- номинальное напряжение в киловольтах;
- ток отключения в килоамперах;
- номинальный ток в амперах;
- род тока и номинальное напряжение в вольтах силовой цепи

(цепи электромагнитов) ;
- род тока и номинальное напряжение в вольтах цепей

команды включить и команды отключить;
- масса выключателя в килограммах;
- дата изготовления;
- обозначение технических условий (для поставки на экспорт -

обозначение ГОСТ);
1.5.2 На панели привода нанесен предупреждающий знак

“Осторожно! Электрическое напряжение”.
1.5.3 Возле болтов заземления нанесены знаки “ЗАЗЕМЛЕНИЕ”.
1.5.4 Тара для упаковки выключателей имеет такие предупреж-

дающие знаки:
- “Осторожно, ХРУПКОЕ”,
- “Верх не кантовать”,
- “Место строповки”.
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1.6 Упаковка
После приемо-сдаточных испытаний выключатель установлен в

положение “ОТКЛЮЧЕНО”. Состояние привода «НЕ ГОТОВ».
1.6.1 Контактные выводы, фланцы полюсов выключателя должны

быть покрыты смазкой ГОИ-54п ГОСТ3276-89, обернуты одним слоем
парафинированной бумаги и обвязаны шпагатом.

1.6.2 Бобышки заземления и другие неокрашенные металлические
части, подверженные воздействию внешней среды в процессе транспор-
тирования и хранения выключателя должны быть покрыты смазкой
ГОИ-54п ГОСТ3276-89

1.6.3 Техническая документация в объеме комплекта поставки
завернута в парафинированную бумагу, увязана шпагатом и находится в
упаковке в раме привода.

1.6.4 Комплектующие единицы и запасные части должны отправ-
ляться в шкафу привода.
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2 Требования безопасности и охраны окружающей среды

2.1 Персонал, обсуживающий выключатель, должен знать
конструкцию и принцип действия аппарата, быть ознакомлен с настоящим
руководством по эксплуатации и строго соблюдать его требования, а также
требования “ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации
электроустановок потребителей”, “Правила технической эксплуатации
электрических станций и сетей”.

2.2 Выключатель должен быть заземлен согласно ПУЭ.
2.3 При осмотре выключателя в рабочем положении следует пом-

нить, что полюса находятся под высоким напряжением, поэтому запре-
щается нахождение каких-либо посторонних предметов в опасной зоне
полюсов выключателя.

2.4 Работы по ремонту выключателя должны производится только
при выполнении следующих условий:

- выключатель отключен, привод «НЕ ГОТОВ»;
- высокое напряжение отсутствует на всех выводах полюсов;
- с выводов полюсов снято остаточное напряжение (остаточный

заряд) путем соединения (закорачивания) верхнего и нижнего выводов
каждого полюса при помощи заземленного переносного проводника.

2.5 Защита персонала от рентгеновского излучения при рабочем
напряжении не требуется.

Для обеспечения защиты от рентгеновского излучения при испы-
тании электрической прочности изоляции главных цепей обслуживающий
персонал должен находиться на расстоянии от выключателя не менее 8 м.
Если это расстояние меньше 8 м, то между испытуемым выключателем и
персоналом, должен быть установлен защитный экран из стали толщиной
не менее 2 мм на расстоянии 0,5 м от выключателя.

2.6 После проведения испытания изоляции необходимо снять
остаточное напряжение с полюсов путем соединения (закорачивания)
каждого вывода каждого полюса при помощи заземленного переносного
проводника.

2.7 Оперативное включение выключателя необходимо производить
только дистанционно.
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3 Транспортирование и хранение
3.1 Выключатели транспортируются в решетчатой упаковке (обвяз-

ке) жестко закрепленными в автомашинах, вагонах или других видах тран-
спорта в вертикальном положении.

При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах выклю-
чатели должны находиться в вертикальном положении.

3.2 При транспортировании и погрузо-разгрузочных работах запре-
щается выключатели кантовать и подвергать резкими толчками и ударами.

3.3 Условия транспортирования выключателей в части действия
климатических факторов внешней среды согласно таблицы 2.
Таблица 2

Температура воздуха
Относительная

влажность
воздуха

Абсолютная
влажность

среднеготовое
значение,г/м3

Вернее
значение

Нижнее
значение

Вернее
значение

Среднеготовое
значение,г/м

Плюс 40С

* При более длительном хранении необходимо провести переконсервацию.

Минус50С 98% при 25С 80% при 15С 11

3.4 Хранить выключатели необходимо в помещениях с природной
вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где
колебания температуры и влажности воздуха значительно меньше, чем на
открытом воздухе (например, каменные, металлические с теплоизоляцией
и другие хранилища) в условиях, не допускающих механических повреж-
дений.

3.5 Выключатели должны храниться в заводской упаковке.
3.6 Условия хранения и транспортирования выключателей в части

воздействия климатических факторов приведены в таблице 2

.
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4 Указания по экспллуатации, ремонту и утилизации

4.1 При эксплуатации выключателей параметры, которые определя-
ют режим работы, не должны превышать допустимых значений, указанных
в п.1.2.

Эксплуатация выключателей должна вестись в соответствии с
руководством по эксплуатации на изделие, а также в соответствии с тре-
бованиями следующих документов:

-Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
-Правила технической эксплуатации электрических станций и се-

тей;
-Правила технической эксплуатации электроустановок потреби-

телей;
-Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)

при эксплуатации электроустановок;
-Правила безопасной эксплуатации электроустановок.
Организационные и технические мероприятия по обеспечению

техники безопасности при обслуживании выключателей должны отвечать
требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 12.2.007.3-75, а обеспечение сис-
темы пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91.

4.2 Техническое обслуживание выключателей не требуется в пре-
делах коммутационного ресурса, указанного в п. 1.1 и срока эксплуатации
не более 30 лет с момента отгрузки выключателя предприятием-изгото-
вителем.

Техническое обслуживание включает в себя следующие работы:
технический осмотр, средний ремонт, капитальный ремонт.

4.3 Не реже одного раза в два года проверять срабатывание вык-
лючателя от релейной защиты КРУ.

4.4 При эксплуатации выключателя периодически должны произво-
диться технические осмотры и измерение его параметров.

Технический осмотр выключателя должен производиться один раз в
год. Кроме этого один раз в год необходимо проверять срабатывание
выключателя (дистанционное отключение и включение), если за минувший
период выключатель не производил операций отключения и включения.

4.5 При техническом осмотре следует выполнить следующие про-
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верки:

- провести внешний осмотр выключателя и убедиться в отсут-
ствии загрязнений его внешних частей, особенно изоляционных поверх-
ностей;

- убедиться в отсутствии повреждений изоляционных поверх-
ностей;

- убедиться в отсутствии ослабления резьбовых соединений;
- провести внешний осмотр контактных соединений и убедить-

ся в отсутствии признаков чрезмерного перегрева токовыводов (по изме-
нению цвета).При положительных результатах, указанных проверок вык-
лючатель, может оставаться в рабочем положении до следующего техни-
ческого осмотра. В противном случае выключатель следует отключить,
снять напряжение с его выводов и при необходимости выполнить следую-
щие работы:

- подтянуть болты и гайки;
- замерять электрическое сопротивление полюсов;
- при необходимости смазать трущиеся части выклю-

чателя смазкой ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-82.
При обнаружении механических повреждений изоляции, перегрева

полюсов или несоответствия электрических сопротивлений выключатель
должен быть отремонтирован.

4.6 Средний ремонт производится через 10 лет с момента ввода вык-
лючателя в эксплуатацию, если до этого срока не исчерпан механический
или коммутационный ресурсы.

Капитальный ремонт производится при выработке ресурса по ком-
мутационной стойкости, но в пределах гарантийного срока по механичес-
кому ресурсу.

4.7 Выключатели типа ВГГм-10 подлежат ремонту только персона-
лом, аккредитованным предприятием-изготовителем. Нарушение этого
правила ведет к аннулированию гарантий на изделие.

4.8 Утилизация
Вакуумный выключатель не имеет составных частей опасных для

жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксп-
луатации.
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5 Гарантии изготовителя

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу
выклю- чателя, при соблюдении потребителем условий
транспортирования, эксплуа- тации и хранения. Срок гарантии
устанавливается 3 года и исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не
более 3,5 лет со дня поступления выключателя на предприятие.

5.2 Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или ремонтиро-
вать выключатели, вышедшие из строя в течение гарантийного срока, если
не выработан ресурс по механической и коммутационной стойкости, при
условии соблюдения потребителем правил их хранения, монтажа и
эксплуатации, ука- занных в руководстве по эксплуатации выключателя.

В случае неисправности или отказа выключателя необходимо из-
вестить представителей службы наладки и сервисного обслуживания.

6 Оформление заказа

При заказе выключателя, кроме структурного обозначения должны
дополнительно указываться:

- род тока (переменный или постоянный), напряжение в вольтах и
частота:

а) цепи электродвигателя (М) заводки включающих пружин
привода;

б) цепей управления:
1) цепи электромагнита включения (YAC);
2) цепи электромагнита отключения (YAТ);

в) цепи электромагнита отключения от независимого питания
(YAV);

При отсутствии дополнительных указаний в заказе, выключатели
изготавливаются с цепью электродвигателя (М ) и цепями управления, а
именно цепью электромагнита включения (YAС) и цепью отключения (YAТ)
на постоянный ток напряжением 220 В.

При необходимости заказывается также шкаф управления вык-
лючателем.

При заказе выключателя со шкафом управления должны дополни-
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тельно указываться:

- длина жгута от привода выключателя до шкафа управления;
- род тока (переменный или постоянный), напряжение в вольтах:

а) цепи счетчика операций (РС);
б) цепи контроля напряжения в цепи включения (КV3);
в) цепи контроля напряжения в цепи отключения (КV1);
г) цепи освещения (EL).

АО "Высоковольтный союз" ООО"Высоковольтный

союз-РЗВА"

ул. Торговая, 5, г.Екатеринбург, ул. Белая, 16, г. Ровно,
620010, Россия 33001, Украина
телефон: (+7 343)310-00-10 телефон: (+38 0362)61-72-94
факс: +7 343)310-00-10 факс: (+38 0362)61-72-10
http"//www.vsoyuz.ru/ www.vsoyuz.ua
e-mail: ekaterinburg@vsoyuz.ru e-mail: rоvnо@vsoyuz.ru
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Приложение А
(справочное)

Перечень документов, на которые даны ссылки в ТИ
Обозначение документа Наименование документа
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.2.007.3-75

ГОСТ 14192-96

ГОСТ 3276-89

ГОСТ 15150-69

ГОСТ 15543.1-89

ГОСТ 18179-72

ТУ 3414-014-05755513-
-2005

ГОСТ Р 52565-2006

ГОСТ 30631-99

РД 153-34.0-03.150-00)

ПТЭ ЭП

ПТЭЭС и С

ПУЭ

ССБТ.Пожарная безопасность. Общие
требования.
ССБТ.Электротехнические устройства на
напря- жение свыше 1000 В. Требования
безопасности.

Маркировка грузов

Смазка пластичная ГОИ-54п. Технические ус-
ловия

Машины,приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических
районов
Категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды.
Изделия электротехнические и другие техничес-
кие изделия. Общие требования в части стойкости
к климатическим внешним воздействующим
факторам.
Смазка ОКБ-122-7.Технические условия

Выключатели вакуумные типа ВГГ-10.
Технические условия.

Выключатели переменного тока на напряжения
от 3 до 750 кВ. Общие технические условия

Общие требования к машинам, приборам и дру-
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Межотраслевые правила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок.
-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001
Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей
(дата введения 01.07.2003)
Москва, Энергоатомиздат
Правилами технической эксплуатации
электрических станций и сетей РФ
(СО 153-34.20.501-2003)
Правила устройства электроустановок
Издание седьмое.
Москва.Издательство НЦЭНАС. 2003 г.
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Рисунок Б.1 - Схема электрическая принципиальная и соединений выключателя вакуумного типа ВГГм-10

Приложение Б
(обязательное)

Схемы электрические принципиальные и соединений

1. Положение элементов схемы соответствует
положению выключателя "отключено", привод
невзведенный.
2. Для исполнения -01 выводы стабилитрона VD1
закоротить перемычкой из любого провода сечением
не менее 0,5мм2 при помощи пайки.
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Рисунок Б.2 - Схема электрическая принципиальная и соединений шкафа управления выключателя вакуумного типа ВГГм-10

1. Положение элементов схемы соответствует
положению выключателя "отключено", привод
невзведенный.
2. Участки схемы, обведенные штриховой линией,
относятся к схеме выключателя ВГГм-10.
3. Расположение элементов шкафа управления смотри
ВУИЕ.656343.001 СБ.
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